eSTUDNA2-24V a eSTUDNA2-
DUO-24V
- UZivatelsky navod

1. Uvod

eSTUDNA2 je zafizeni, které umoznuje dalkové monitorovani vysky hladiny vody
ve studni nebo nadrzi. MéFeni je provadéno pomoci Cidla vysky hladiny v rozsahu 0-
5m nebo 0-10m - dle varianty, které ma vysokou pfesnost méfeni. Zafizeni je také
vybaveno jednim nebo dvéma digitalnimi vystupy s relé schopnym spinat 250
Vsti/10A, které Ize pouzit napfiklad pro spindni ¢erpadla. Zafizeni méa také vstup pro
Citani pulsd napf. z vodoméru. Pro provoz je vyzadovano pripojeni k internetu, které
je realizovano prostrednictvim WiFi. Konfigurace pfipojeni k WiFi siti se provadi pres
Bluetooth pomoci aplikace pro mobilni telefony (Android/iOS).

eSTUDNA2 ma jeden vystup a eSTUDNA2 Duo ma dva vystupy a jeden pulsni
vstup.

100 200 3 L)

eSTEUDNA

Monitoring vysky
hladiny vody

(1) Prichodka pro napéjeci kabel

(2) Prichodka pro kabel ¢erpadla

(3) Prlichodka pro kabel ¢erpadla (pouze u verze DUQO)

(4) Prlichodka pro kabel od citani pulsd (pouze u verze DUO)
(5) Konektor pro WiFi anténu

(6) Konektor pro pfipojeni Cidla

(7) LED signalizace provoznich stavil

(8) LED signalizace vysky hladiny

(9) ventil pro vyrovnani tlaku

2. Obchodni baleni

1ks \[yhodnocovacf jednotka eSTUDNA2-24V (eSTUDNA2-DUO-24V)
1ks Cidlo vysky hladiny v rozsahu 0-5m (kabel 6m) nebo 0-10m (kabel 11) -
dle varianty, prmér koncovky 29 mm

1ks Kloubova prutova WiFi anténa 2dB

| Vyhodnocovacl jednotka eSTUDNAZ
fsauiidst ebchodnihe baleni)

eSTEHDNA

Menits yiky
hia

Kloubovd WiFi anténz 2dB
[souEasr abchndniha baleni|

Lidlo vyiky hladiny s kabelem

- {saugsst ohehodniho baleni)

3 i'
Prodiutovaci kabel “EEE—
eSTUDNA2 KAB

{pfisludensiv)

3. Doporucené prislusenstvi

W-ANTKAB
VSesmérova WiFi anténa 3dB s kabelem 3m.
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eSTUDNA2-KABxx
ProdluZovaci dvouZzilovy pryzovy kabel s instalaéni
krabickou, pokud potrebujete vétsi vzdalenost

mezi ¢idlem a vyhodnocovaci jednotkou. »

Nezavésuijte Cidlo vysky hladiny za prodluzovaci ‘
kabel.

Mozné varianty:
eSTUDNA2-KABO = bez kabelu, pro pouZiti vlastniho kabelu
eSTUDNA2-KABS5 = délka 5 m
eSTUDNA2-KAB10 = délka 10 m
eSTUDNA2-KAB20 = délka 20 m
Prémér koncovek 29mm.

eSTUDNA-PRIP-C

Sada pro pripojeni ¢erpadla obsahuje kabel se
zasuvkou, propojovaci kabely a svorky, které
umozni pripojit jedno ¢erpadlo nebo jiné zafizeni a
spinat ho.

PFi pouZiti této sady lze zapojit pouze jeden vystup.

eSTUDNA2-DRZAK
Sada 4 Uchytd pro pripevnéni zafizeni na zed' (vCetné Sroubk( a maticek)

4. Hardware
4.1 Vyhodnocovaci jednotka eSTUDNA2

Vyhodnocovaci jednotka je napdjena stfidavym/stejnosmérnym napétim 24 V.
Napéjeni se pripojuje do erného konektoru oznaceného PWR. Na polarité
nezalezi. Na desce je déle umistén konektor oznateny OUT1 (u eSTUDNY2-DUO
OUT1 a OUT2), ktery slouZi pro pfipojeni cerpadla a konektor VODOMER, pro
méfeni pulsi (pouze u eSTUDNY2-DUO).

Prlichodky, které nepouzivate, je tfeba utésnit, jinak se porusi vodotésnost
krabicky.

POZOR: Pfipojeni zafizeni smi provadét pouze osoba s dostatecnou
elektrotechnickou kvalifikaci!

= (1) Konektor pro pfipojeni
napajeni PWR

(2) Konektor pro pfipojeni
Cerpadla OUT1, OUT2

(3) Konektor pro
VODOMER

(4) Konektor pro WiFi
anténu

(5) Konektor pro cidlo

4,2 Montaz

Vyhodnocovaci jednotku je tfeba umistit tak, aby ventil pro vyrovnani tlaku sméfoval
smérem dold.

Zafizeni je urcené pro venkovni pouZiti, instalacni krabice ma kryti IP65 — ochrana
pred tryskajici vodou. Vzdy je ale lepsi ho umistit na kryté misto, aby nebylo pfimo
vystavené povétrnostnim vliviim.
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Pro montaz na sténu mlizete
pouZit drzaky
eSTUDNA2-DRZAK, neni
soucasti baleni.

eSTEUDNA

Monitoring vySky
hladiny vody

oVe
SEApraha.cz

’ SPRAVNA MONTAZ
VENTIL SMERUJE DOLU

| 4.3 Pripojeni napéjeni

Vyhodnocovaci jednotka je napéjena
stfidavym/stejnosmérnym napétim 24 V.

Na desce vyhodnocovaci jednotky je umistén €erny
konektor oznaceny PWR, ktery slouzi pro pfipojeni
napajeni. Na polarité nezalezi.

Ujistéte se, Ze neni napajeci kabel pFipojeny do zdroje
24V. Protahnéte napajeci kabel prlichodkou, dle obrazku
zaSroubujte do konektoru draty od napajeciho kabelu

a ddkladné dotahnéte priichodku.

@ Zafizeni ma dvojitou izolaci.

I 4.4 Relatka pro spinani Cerpadla

Na desce vyhodnocovaci jednotky jsou umistény konektory oznaené OUT1 a
OUT?2, které slouzi pro pfipojeni ¢erpadla a maji tfi kontakty. Lze spinat napéti
max. 250 V a proud 10 A.

C je kontakt, ktery se preklapi mezi NO a NC po pfivedeni
napéti na civku.

NO je kontakt v klidovém stavu rozpojen proti kontaktu C.
NC je kontakt v klidovém stavu spojen s kontaktem C.

Pro snadné pripojeni ¢erpadla k OUT1 doporucujeme
zakoupit sadu eSTUDNA-PRIP-C.

NO C NC

Protahnéte kabely priichodkami, dle obrazku zasroubujte do konektoru jednotlivé
draty kabelu a ddkladné dotahnéte prlichodku.

Priichodky, které nepouzivate, je tfeba utésnit, jinak se porusi vodotésnost
krabicky.

I 4.5 Pripojeni pulsd vodoméru

Konec kabelu s modro-&ernym konektorem nikdy NESMI pfijit do kontaktu
s vodou, jinak hrozi poskozeni ¢idla!!

Maximalni vyska hladiny nad cidlem je dle varianty 5 nebo 10 metri, jinak
dojde k poskozeni cidla.

Cidlo je provedeno z nerezové oceli a obsahuje membranu pro méreni
tlaku. Cidlo pracuje na principu diferenéniho méFeni tlaku, a proto je
osazeno kompenzacni kapilarou. Kapilara je pak vedena uprostred
pripojovaciho kabelu spolecné s elektrickymi vodici.

Kapilara je pak spole¢né s vodici vylsténa v modrém konektoru
(koncovce). Je proto diilezité, aby konektor byl vZdy nad hladinou vody.
Pokud do konektoru pronikne voda, pFes kapilaru zatece do elektroniky
cidla a dojde ke zniceni ¢idla.

Kabel od ¢idla NELZE ZKRACOVAT.

ZAKONCENO V KONEK TORU

EERVENA +

Kabel cidla je tieba z konektoru vést rovné alespon v délce 30cm.
U konektoru kabel neohybat, jinak se deformuje tésnéni v konektoru a
mize do konektoru proniknout vihkost.

Kabel rovné z konektoru

Kabel u konektoru nechybat

4.7 Pripojeni Cidla vysky hladiny

Pouze u varianty eSTUDNA2-DUO. Na desce vyhodnocovaci jednotky je umistén
konektor oznateny VODOMER, ktery slouzi pro ¢itani pulsé vodoméru —
bezpotencidlovy kontakt. Na webové strance je pak mozno nastavit prepocet pulst
na litry a nastavit si hlidani spotreby. Spotfeba je pak vidét j grafu spotfeby.

| 4.6 Cidio vyiky hladiny

Cidlo je dodavano dle varianty s kabelem o délce 6 metrd pro rozsah 0-5 nebo

s kabelem 11m pro rozsah 0-10m, prlimér koncovky je 29 mm, pfesnost méfeni je +

0.5%. Cidlo se pomoci konektoru pfipojuje k vyhodnocovaci jednotce. Cidlo nikdy
neumist'ujte pfimo ke sténé a na dno studny nebo nadrze. Vzdy nechte
okolo cidla prostor alespori 10 cm. Pfi poloZeni pfimo na dno hrozi jeho ucpani
usazeninami. Nezavésujte cidlo za konektor.

eSTUDNA2_DUO-24V-Users_Manual_CZ_v1_01.docx

Cidlo se pripojuje do &erného konektoru umisténého na vyhodnocovaci jednotce.
Konektor jde zasunout pouze tehdy, kdyz bile tecky umisténé na konektorech mifi
proti sobé. Po zasunuti je nutné zasroubovat modrou matici a zajistit tak konektor
proti vytazeni.

| 48 Tiatitka

Na desce vyhodnocovaci jednotky jsou 2 tlacitka. Tlacitka slouzi jednak k parovani
jednotky s Vasi aplikaci a také k mistnimu ovladani relé (zapinani/vypinani vystupu
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I 4.9 Stavoveé LED diody

Celni panel eSTUDNY2 obsahuje indika¢ni LED diody.

Vyznam
Zhasnuto | Sviti trvale Blika
3x rychle
PWR | lutozelens | OdPojene | Zafizenije i )
napajeni v poradku
Vazna
chyba Vadné
¢ ; (napéjeci nebo
Cervend - )& nebo
napeti nepfipojené
mimo Cidlo
rozsah,)
Pripojeno 1:1 WiFi se
WiFi iFi ¥ipojuie .
WLAN modra 1Fi kW|F|,wak,e pripojuj Rg2|m
vypnuto nepouziva VLNA - konfigurace
se pfipojeno
GSM modra GSM - - -
vypnuto
CNT1 zelend Blikne 1x pfi pulsu na vstLvJ_pu CNT1 (ale max. 10x za
vtefinu)
Sluts Vystup je | Vystup je ]
0uT1,2 Zlutd vypnuty Zapnuty _
Vstup je
IN1,2 zelend Vstup je aktivni _ i
neaktivni (spojeny
vyvody)

I 4.10 Orientacni signalizace vysky hladiny

Celni panel eSTUDNY2 obsahuje deset zelenych indikagnich LED diod, které
orientacné signalizuji vysku hladiny. Diody se postupné rozsvécuji se zvysujici se
hladinou. Tovarni nastaveni rozsahu je dano rozsahem ¢idla, kdy maximalni rozsah
Cidla symbolizuje hodnotu 100% a sviti vSechny LED. Rozsah je mozné uZivatelsky
ménit v aplikaci nebo na webové strance v zalozce ,Systémova nastaveni® —
odstavec Nastaveni LED. Pokud tedy mate napf. max. hladinu v nadrzi 2m, je mozné
zménit nastaveni rozsahu tak, Zze hodnota 100% bude odpovidat 2m.

Nastaveni LED

} Popis bunkee:

Minimaln zobrazens droven hiadiny

Masimalnd zobrazend drove hladiny

5. Prvni spusténi

1. PFipojeni zafizeni smi provadét pouze osoba s dostatecnou
elektrotechnickou kvalifikaci!
Doporucujeme nejprve zafizeni sparovat s WIFI a teprve potom zapojit
Cidlo a umistit na misto.

2. Stahnéte si aplikaci n CMLS5 SEA (viz kapitola 7) a spust'te ji.

3.  Provedte registraci nového uZivatele — aplikace Vas postupné provede
celym registracnim procesem.

CML

& Vitejte v CML & Uspéch!

Polratovat

Priniasen

4.  Zarizeni eSTUDNA2 nyni pfipojte k napajeni 24V a nasroubujte WIFI
anténu. Pro parovani Vaseho zafizeni k Vasemu G¢tu budete potfebovat
pristup k parovacim tlacitkm uvnitf zafizeni. Proto zatim neSroubujte
viko zafizeni. Modra LED na zafizeni musi blikat 1:1. ProtoZe jeste
nemate pfipojeno Cidlo, bude ¢ervené blikat LED PWR.

5. Nyni v aplikaci CML5 provedte ,Pfidat zafizeni". Aplikace Vas postupné
provede celym parovacim procesem.
eSTUDNA2_DUO-24V-Users_Manual_CZ_v1_01.docx

& Vyherte zafizen laeré mabytpii., €= Uspich

-

Zaflzen! bylo ispésné
nastaveno

3!
—

s =]

Zatim nemate Zddnd zaFizeni

AR AT 0 e

Seznam zafizeni

6.  Pokud vSe probéhlo v pofadku, mizete prejit na ,Seznam zafizeni*.

7. Kzafizeni nyni m(zete pripojit ¢idlo a kabely k ¢erpadlu, vodoméru
apod.
Nasad'te na vyhodnocovaci jednotku viko a zasroubujte Srouby. Pomoci
montaznich otvord pfimontujte vyhodnocovaci jednotku napfiklad ke zdi.

8.  Prlichodky, které nepouzivéte, ucpéte, aby do zafizeni nepronikla
vihkost.

9.  Spustte ¢idlo vysky hladiny do studny nebo nadrze a zajistéte kabel.
Dbejte na to, aby kabel ved| z konektor{ rovné, aby se nedeformovalo
tésnéni.

10. Zkontrolujte, jestli je Cidlo vzdaleno minimalné 10 cm od stén a dna.

11. V aplikaci nyni uvidite aktualni hladinu vody a m{Zete si nastavit vsechny
parametry a rezimy ovladani.

6. Web CML5

Data ze zafizeni jsou prostfednictvim WiFi posilana a ukladéna na server. Pristup

k témto datfim je umoznén prostfednictvim webové stranky cml5.seapraha.cz nebo
online.estudna.cz. Na webové strance Ize sledovat aktudini vysku hladiny, historii
vyvoje vysky hladiny v grafu, historii sepnuti vystupu pro Cerpadlo, nastavovat
alarmy a emailové notifikace, nastavovat rezimy a pfidavat dalSi uzivatele s rliznymi
pravy. Pfihlasovaci Udaje pro Web CML5 a aplikaci CML5 jsou stejné.

Zaregistrovat se

Pro udrtent vasich zatzen!
ponvomace e poffeba ésl.

‘Zapomenuts haslo?

FR——

s .

- mon -+ - o x
« a i =% @ i

. @seapraha.ce &
€p Piehled zafizeni

Niizev zafizeni Stav Altivita
gy esTUONA2 test2  220m ON
v
@ g8 Duseenn [
& o
st =

oprivnéni
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7. Aplikace CML (Android/iOS)

Pro pfipojeni zafizeni eSTUDNA2 k WiFi a sledovani aktudlnich dat, slouzi aplikace
CMLS5 SEA pro mobilni telefony a tablety. Aplikace funguje na zafizenich

s operacnim systémem Android a iOS. Zdarma ji stahnete v Google Play a App
Store. PrihlaSovaci Udaje pro Aplikaci CML5 a Web CMLS5 jsou stejné.

Aplikace zobrazuje aktudlni vysku hladiny, graf
vyvoje hladiny, datum a cas posledniho
Uspésného odeslani dat na server, Ize pomoci
ni manualné spinat vystup OUT1 pro ovladani
Cerpadla. Lze také nastavit rezimy zafizeni,
alarmy atd.

&«  eSTUDNAZ test2

sos |&

hidina nédrzel

NYNINA
Google Play

oo 3% e 0

hladina nddrze] EIER 119m
pumpa (KD Zapnut
WIFI seapraha / 100%

Doba béhy
Poslednf data

232041

i 46 sehurzs JEEEE

STUDNAZ tesiz - 5FD

i} (6]

8. Nastaveni eSTUDNY2

Nastaveni eSTUDNY2 se provadi na webové strance cml5.seapraha.cz nebo
online.estudna.cz nebo v aplikaci CML5.

Po kliknuti na ikonu konfigurace zafizeni se zobrazi nova stranka, kde Ize
nastavit jednotlivé hladiny, rezim vystupu, alarmy a planovac.

I 8.1 Nastaveni hladin, alarm{ — zélozka ,Ozndmeni*

eSTUDNA?2 rozliduje 4 pasma hladiny - vysokou,

\\\\\ normalni, nizkou a kritickou.

=y

Vysoka uroven

. Vysoka uroven

I

OK uroven

' OK uroveil
Nizka uroven

—

eSTUDNA2_DUO-24V-Users_Manual_CZ_v1_01.docx

- Nizka droven

=

\\

Alarmy se pak odesilaji za zakladé pfechodu mezi jednotlivymi hladinami. Lze zvolit
odesilani alarm& na email a do mobilni aplikace CML5. Aktivace pozadovaného

alarmu se provede zaskrtnutim poli¢ka (ikona ¢tveretku ) u piislugné hladiny.

Priklad:
‘email ozndmeni
O O PFi tomto nastaveni bude alarm na mobil i e-mail
— odeslan, kdyz hladina prekro¢i 2,1 m i pokud
VVSOKA nasledné klesne pod 2,1 m. Od ostatnich hladin
@i 2 A | v ] hléléem' chodit nebude, protoZe nejsou policka
zaskrtnuta.
NORMALNI O O
W riiiens | 14 S A v
NiZKA - 0
ik i 05 i A v ]
K KA O O

8.2 Nastaveni vystupu - zalozka ,OUT1", ,OUT2"

U kazdého z vystupli Ize nastavit Ctyfi rezimy automatického cerpani:

1)  Manualni - pouze ruéni ovladani
Vystup je sepnut pouze pfi zmacknuti tlatitka v aplikaci CML5, na webové strance
CML5 nebo manualné tlacitkem pfimo na zafizeni. Pro zvySeni bezpecnosti
doporucujeme u rucniho ovladani v zaloZce ,Systém" nastavit maximalni dobu
rucniho zapnuti a maximalni zménu vysky hladiny.

2) Planovaé
Vystup se spina automaticky podle planovace (dny v tydnu a cas) a Ize ho nastavit
nezavisle pro jakoukoliv hladinu.

3) Vycerpavani
U tohoto rezimu se zadava minimalni a maximalni hladina. Vystup se automaticky
sepne, pokud je prekrotena maximalni hladina a vypne se, pokud hladina klesne na
minimalni hladinu.
Rezim

Manualni Planovaé

VyZerpavani

Dopousténi

Vystup je fizen nésledujicim prvkem:

Grovert hladiny 1 (= aint) v
Ridici Grovné hladiny:

[ ] Maximéln( Groveri hladiny
LE
L ]

Minimilni troven hiadiny
. e et -n

metrd

Priklad: Vystup se automaticky sepne — zacne se odCerpavat, pokud hladina stoupne
nad 4,5m a automaticky se vypne, pokud hladina klesne pod 1,9m.

4) Dopousténi
U tohoto rezimu se zadava minimalni a maximalni hladina. Vystup se automaticky
sepne, pokud hladina klesne pod minimalni hladinu a vypne se, pokud hladiny
vzroste nad maximalni hladinu.
Rezim

Manuélni Plénoval Vycerpavéni

Dopousténi

Vystup je fizen nasledujicim prvkem:

Groved hladiny 1 (= ainl) v

fidici tirovné hladiny:

Maximalni Grover hladiny

O R

Minimaln drovert hladiny

i© D3

Priklad: Vystup se automaticky sepne — zacne se dopoustét, pokud hladina klesne
pod 0,8m a automaticky se vypne, pokud hladina stoupne nad 3,7m.
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5) PFeruseni automatického reZimu

Stiskem tlacitka vystupu (na webu nebo v aplikaci) nebo stiskem tlacitka

pfimo na vyhodnocovaci jednotce (kapitola 4.7) mizete pferusit

automaticky reZim a vystup zapnout nebo vypnout. Pferuseni automatiky
je signalizovano ¢ervenym vykfic¢nikem u vystupu. Preruseni automatického rezimu
se ukondi, jakmile vyprsi nastavena ,Maximalni doba cerpani® (v Systémovém
nastaveni) nebo jakmile nastane nova udalost automatického rezimu (napf.
prekroceni hladiny).

Vystup doutT

pumpa0925 c4

I 8.3 Systémova nastaveni — zalozka , Systém"

V systémovych nastavenich si Ize nastavit maximalni dobu ru¢niho zapnuti a
maximalni zménu vysky hladiny.

Déle je mozné si nastavit odchylku od zmérené hodnoty a naptiklad tak
kompenzovat rozdil vzdalenosti mezi ¢idlem a dnem studny.

Priklad: zméFena hodnota = 1.5m, odchylka = 0.2m, zobrazovana hodnota = 1.7m

DiileZita je poloZka ,Potlaceni kolisani® — pokud hladina kolisa o nastavenou
hodnotu (doporucujeme 1-10cm), nehlasi se poplach.

Hlidani neaktivity — Ize nastavit oznameni pfi vypadku odesilani dat na server.
Nastaveni zobrazeni na LED a grafu - pokud mate napf. max. hladinu v nadrzi jen

2m, je mozné zménit nastaveni rozsahu tak, Ze hodnota 100% bude odpovidat 2m a
budou svitit vSechny LED. Zaroven v grafu bude zobrazena max. hodnota 2m.

I 8.4 Sprava uzivatell — zalozka ,Sdileni"

Zafizeni umozfiuje mit vice uzivatel@. Vlastnik
zafizeni je ,Spravce". Ten pak mize pridavat
dalsi uzivatele pomoci tlacitka ,Sdilet zafizeni
s ostatnimi uZivateli* a pfifazovat jim pravo
,Ovladani® nebo pravo ,Nahled" — uzivatel
mdze sledovat grafy, ale nema pravo ménit
konfiguraci.

Oznameni OUT1 Systém Sdileni

Jméno uzivatele Préva

XXxXx @seapraha.cz Sprava

Nahled
(& Sdilet zafizeni s ostatnimi uzivatel|

Pokud novy uZivatel existuje (e-mailova adresa je registrovana v CML5), zafizeni vidi
na svém Uctu. Pokud ne, nabidne se mozZnost poslat na zadanou emailovou adresu
email s pozvankou k registraci.

Sdilet zafizeni s dalsimi uzivateli

XXXX @gmall.com

Existujici nebo novy uzivatel

test@seznam.cz

Opravnéni:

Nahied v

(%) pridat

Uzivatel neexistuje! Kliknéte na tlacitko Pozvat uzivatele pro vytvoreni uctu a
odestini pozvanky na tuto e-mailovou adresu

I 8.5 Automaticka hlaseni

Zafizeni automaticky odesila nasledujici hlaseni (e-mail a notifikace):
Porucha Cidla — odpojené nebo zkratované Cidlo
Cidlo je v pofadku — zpréva po opétovném pripojeni cidla

@ Upozornéni

Na zafizeni eSTUDNA2 (SN SFO
AIN1)

Tato hlaSeni nelze uzivatelem vypnout.

) doslo k udalosti Gidlo je v poradku (Hladina,
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I 8.6 Export dat

Pro dalSi pracovani si ulozena data
zafizeni mlZzete exportovat do *.csv
souboru — nabidka ,Export zobrazenych
dat". Systém vyexportuje pouze data
Casového Useku, ktery mate aktualné
nastaven na hlavni strance, tedy data
viditelnd v grafu.

Data pak miZete dale zpracovat

v Excellu. Pro sloupec s datumem a
Casem je nutné nastavit ,Format bunék®
— Druh ,,Datum" - Typ ,14.3.12 13:30".

t -} Poslednich 30 caﬂ § Ed ]

# Konfigurovat zarizeni

v 7

D Casovy rozsah

B Zobrazit protokoly

-~ 5
¢) Export zobrazenych dat

«& Sdilet zafizeni

W Smazat zafizen(

9. API pro integraci

Ziskani dat eSTUDNY2 je mozné pres API - https://cml5.seapraha.cz/apiv2/.
Pripravujeme také lokalni API a lokalni WEB server — dokumentaci zvefejnime
v samostatném dokumentu.

10. Technicka specifikace

| 10.1 Vyhodnocovaci jednotka eSTUDNA2

Parametr MI TYP MAX Jednotk
N. a
Rozméry Sitka 125 mm
(bez WiFi Vyska 170 mm
antény) Hloubka 65 mm
Napéjeni | Napéti 9 24 26 Vstt/Vss
Spotreba 2 4 W
Digitalni Spinané AC1: 250V/10A
vystup napéti/proud AC3: 250V/1400W
(0UTy,2) AC15: 120V/3A
AC15:250V/1.5A V/A
DC1: 24VDC/16A
DC13: 120VDC/0,2A
DC13: 250VDC/0,1A
Spinany vykon 2500 W
Pulsni vstup bezpotencialo
(VODOMER) vy vstup
WiFi modul Pasmo 2,4 GHz
Bluetooth Verze 4.2 -
Kryti IP65
Trida ochrany Trida izolace II. — dvoijita izolace
Teplota Provozni | -20 | | +45 | °C

AC1: Odporova nebo mirné indukéni

AC3: Indukéni (napf. motory)

AC15: Ovladani elektromagnetd, civek stykact, solenoidovych ventilli
DC1: mirné indukéni zatéZe u stejnosmérného (DC) proudu

DC13: Fizeni stejnosmérnych elektromagnetd, jako jsou civky jinych relé, stykact
nebo solenoidové ventily

Zafizeni je ur¢ené pro venkovni pouziti. VZdy je ale lepsi ho umistit na kryté misto,
aby nebylo pfimo vystavené povétrnostnim vliviim.

| 10.2 Cidlo vysky hladiny

Parametr MIN. TYP MAX Jednotka
Rozméry Vyska 107 mm
(bez kabelu) Préimér 23 mm
Koncovka Primér 29 mm
Napajeni Napéti 24 Vss
Vystupni 4 20 mA
signal
Rozsah
o 5 nebo

méreni dle 0 10 m
varianty
Presnost 05 %
méreni
Kryti nerezové 1P68

Cidlo

koncovka IP65

(konektor)
Teplota Provozni -10 +70 °C

Koncovky maji kryti IP65 — ochrana pied tryskajici vodou.
Upozorfiujeme, ze koncovky nejsou uréeny pro ponofeni do vody.
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11. Prodluzovaci kabely

Pokud potfebujete umistit vyhodnocovaci jednotku dal od Cidla, pouZijte
prodluZovaci kabely eSTUDNA2-KABxx. Sada
obsahuje kabel s konektorem do vyhodnocovaci
jednotky (1) a instalacni krabici s vyrovnavacim
ventilem tlaku (2) konektorem pro pfipojeni Cidla
vysky hladiny (3).

Parametr MIN. TYP MA Jednotka
X

Rozméry Sitka 170 mm

(bez kabelu) Vyska 90 mm
Hloubka 50 mm

Kabel 2x 0,75 mm

Koncovka Primér 29 mm

Kryti 1P65

Teplota Provozni -20 +45 °C

Prodluzovaci kabel je mozné uvnitt krabice odpojit ze Sroubovaci svorky, aby bylo
mozné protahnout kabel napf. skrz pfipravenou chranicku. PFi zapojovani zpét
dbejte spravné polarity Zil.

Instala¢ni krabici je tfeba instalovat tak, aby vyrovnavaci ventil (2) sméfoval dold.

$patni orientace krabice,
/ ventil mifi nahoru
=7

D)

»

Sprévnd orientace krabice -
ventil mifi smérem doli

12. Sada pro pripojeni Cerpadla

Sada pro pripojeni ¢erpadla (eSTUDNA-PRIP-C)
obsahuje kabel se zasuvkou, propojovaci kabely

a svorky, které umozni ptipojit Cerpadlo nebo jiné
zafizeni a spinat ho.

Pfi pouZiti této sady Ize zapojit pouze jeden vystup.
Pro pripojeni ¢erpadla, ventilu nebo jinych zafizeni
je tfeba Fidit se ndvodem vyrobce pro instalaci
daného zafizeni.

12.1 Pripojeni k vyhodnocovaci
jednotce

Odpojte vyhodnocovaci jednotku z napajeni.

2. Protahnéte kabel se zésuvkou levou
préichodkou vyhodnocovaci jednotky.

3. Propojte pomoci svorky zemnici vodice
(zeleno- ) od kabelu napajeni a kabelu
zasuvky.

4. Propojte pomoci dalsi svorky nulové vodice
(modry) od kabelu napéjeni a kabelu zasuvky.

5. Do svorky s nulovymi vodici pfipojte také modry propojovaci kabel
a jeho druhy konec pfipojte do kontaktu N napajeciho konektoru
vyhodnocovaci jednotky.

6. Do dalsi svorky pfipojte vodic s fazi (hnédy) od napajeciho kabelu
a pripojte také dva hnédé propojovaci kabely.

7. Jeden hnédy propojovaci kabel pfipojte do kontaktu L napajeciho
konektoru vyhodnocovaci jednotky.

8.  Druhy hnédy propojovaci kabel pfipojte do kontaktu € u konektoru pro
pripojeni ¢erpadia.

9.  Vodi¢ s fazi (hnédy) od kabelu zasuvky pfipojte do kontaktu NO
u konektoru pro pfipojeni Cerpadla.

10. Dotdhnéte prlichodky u obou kabell, nasadte na vyhodnocovaci

jednotku viko a zasroubujte Srouby.

Konektor pro pFipojeni éerpadia Napéjeci konektor vyhodnocovaci jednotky

—

Kabel se zisuvkou

Napajeci kabel

eSTUDNA2_DUO-24V-Users_Manual_CZ_v1_01.docx

13. Bezpecnostni doporuceni

. Zafizeni je smi instalovat pouze osoba s dostatecnou elektrotechnickou
kvalifikaci.

. Do zafizeni nesmi vniknout vihkost. Je tfeba peclivé dotahnout
prichodky na kabely, v nepouZitych prlichodkach pouzit tésnéni,
dotahnout Srouby na vicku krabice.

. Vyhodnocovaci jednotka musi byt namontovana tak, aby ventil pro
vyrovnani tlaku sméfoval dol&.

V nastaveni eSTUDNY2 doporucujeme zkontrolovat a nastavit nasledujici polozky:
. maximalni dobu Cerpani pfi ruéné zapnutém vystupu (zalozka
,Systémova nastaveni")
. moznost automaticky zastavit ¢erpani, pokud hladina velmi rychle
klesne nebo stoupne o zvolené metry (zalozka ,Systémova nastaveni®)
. na zalozce ,0znameni" nastavte tfi vysky hladiny a zasilani oznameni
mailem nebo notifikaci na mobil, pokud jsou tyto hladiny prekroceny

Tato bezpecnostni nastaveni Vam umozni Iépe a vCas reagovat na neoCekavané
udalosti.

14. Servis a udrzba

Zafizeni je beztdrzbové. Doporucujeme vzdy na zaCatku jarni sezony zkontrolovat,
Ze vsechny prichodky jsou spravné dotazené, kabel od Cidla neni nikde prelomeny
nebo poskozeny a ve vyhodnocovaci jednotce nejsou znamky vihkosti.

Servisnim mistem je SEA spol. s r.0., Dolnomécholupska 1537/21, Praha 10.

15. Odpovédnost za skody

Webové stranky firmy, software dostupny na téchto strankach a firmware v
zafizenich firmy jsou uZivateli poskytovany ,tak, jak jsou" a bez jakychkoli pfislibéi &i
zéruk (vyslovnych ¢i odvozenych) nebo jakékoli odpovédnosti v maximalni mife
povolené pfislusnymi zakonnymi predpisy. S vyjimkou pfipadd umysiného pochybeni
firma nenese odpovédnost za jakékoli Skody zplisobené pouzivanim nebo v
souvislosti s nim. Firma v Zadném pfipadé nenese odpovédnost za pfimé, nepfimé,
mimorfadné, nahodné nebo nasledné skody zplisobené manipulaci nebo
provozovanim zatizeni.

16. Zaruka

Na zboZzi se vztahuje 24 mésicni zaruka. Prosime Vas proto o uchovani Vaseho
Uctu a v pripadé reklamace zaslani jeho kopie spolu s reklamovanym zbozim a
popisem zavady. Reklamace zjevnych vad, dodaného mnoZzstvi nebo dodavky
neodpovidajici objednavce musi byt uplatnéna nejdéle do 5 pracovnich dnd od
dodani zboZi. Na pozdéjsi reklamaci nebude bran zietel.

Reklamacnim mistem je hlavni provozovna:
SEA spol. sr.o.

Dolnomécholupska 1537/21

102 00 Praha 10, tel. 272700058

Reklamaci nelze vyfidit jako opravnénou, pokud je zavada zplsobena nadmérnym
opotfebenim, nedodrzenim provoznich parametr{i, nedodrzenim pokyn@ v navodu
k obsluze, zasahem do zafizeni nebo neodbornou manipulaci, nebo vyssi moci
(blesk, voda).

ES PROHLASENI O SHODE
s ustanovenimi nafizeni vlady €. 17/2003Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi technické pozadavky na
el. zaf. nizkého napéti a nafizeni vlady €. 616/2006 a nafizeni viady €. 481/2012/Sh. o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

My SEA, spol. s r.0., Dolnomé&cholupska 1537/21, CZ 102 00 Praha 10, IC: 47117931 (vyrobce)
prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrobek typ eSTUDNA2 je ve shodé s nasledujicimi
normami:

Bezpecnost: EN 62368-1:2004 (C§N EN 62368-1:201+A11-11.17)
EMC: EN 61326-1:2013 (CSN EN 61326-1 ed.2:2013)
Radiové parametry: ETSI EN 301489-1 V1.9.2

ETSI EN 301489-17 V2.2.1

ETSI EN 300328 V1.8.1
ROHS: EN 50581:2012 (CSN EN 50581:2013+Z71-4.19)

Posledni dvojéisli roku, v némz bylo oznaéeni CE na vyrobek umisténo: 25

Ing. Viadimir Rostilek SEAS.I.O0. @

Misto vydani: Praha Jméno: y
Datum vydani: 1. 6. 2025  Funkce: Fedite Spole¢nost aro elektronické apikace
s
210200 5
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17. Casto kladené dotazy

Kde se provadi nastaveni zafizeni eSTUDNA2?

¢ : Nastaveni eSTUDNY?2 se provadi ve webové verzi CML na adrese https://cml5.seapraha.cz/ pod tlacitkem Konfigurace.

Jak funguje méreni hladiny u zafizeni eSTUDNA2? y
Méfeni je provadéno pomoci ponorného proudového cidla tlaku vody. Cidlo pracuje na principu diferencniho méfeni tiakd a je osazeno kompenzacni kapilarou. Je tedy velmi
presné. Rozsah méfeni je 0-5m nebo 0-10m - dle varianty, s presnosti méreni + 0.5%. Nejmensi rozliSovaci jednotka je 1 cm.

Umoznuje eSTUDNA?2 pfistup pres API?
Ano, vytvorili jsme novou stranku, kde je uveden piiklad, jak API rozhrani pouzivat: https://www.seapraha.cz/ziskani-hladiny-estudny-pres-api/

Jaky objem dat eSTUDNA?2 potiebuje?
eSTUDNA?2 pfi standartnim uzivani prenese cca 4MB za den.

Je eSTUDNA2 vhodna pro méfeni hladiny v Zumpé?
Ne, zafizeni nelze pouzit pro méreni hladiny v Zumpé.

Jde u eSTUDNA2-DUO nastavit u kaZdého vystupu jiny rezim?
U kazdého z vystupli Ize nastavit jiny ze Ctyf rezim@ Cerpani. Nastaveni hladin je nastavitelné pro kazdy vystup zvlast'.

Jak silny WiFi signal ma eSTUDNA2? y
Zafizeni eSTUDNA2 ma podobny signal jako mobilni telefon. Pokud tedy bude mit v nadrzi signél mobilni telefon, bude ho mit i eSTUDNA2. Pripadné Ize k eSTUDNE zakoupit
externi WiFi anténu s 3m kabelem, kterou midzete umistit na vnéjsi stranu nadrze, coz zajisti dostate¢ny signal, i kdyz bude vyhodnocovaci jednotka umisténa uvnitf.

Umoznuje eSTUDNA2 odesilani SMS?
Odesilani SMS je mozné pouze u verze zafizeni GSM-R5-STUDNA, ve které je SIM karta, ale neumi WiFi.

Kolik mobilnich dat potfebuje pro provoz zafizeni GSM-R5-STUDNA?
Mnozstvi prenesenych dat zavisi na tom, jak Casto se méni hladina. Standardné pro provoz zafizeni GSM-R5-STUDNA doporucujeme datovy balicek 250 MB/mésic.

Je mozné mit pod jednim Gctem vice zafFizeni?
Ano, je mozné mit pod jednim uZivatelskym Uctem vice zafizeni eSTUDNA2. Stejné tak se Ize jednim Uctem prihlasit na vice zafizenich.

K éemu slouzi zaskrtavatko u ikony mobilniho telefonu ve webové verzi aplikace CML?
Zaskrtavatko u ikony mobilniho telefonu umozriuje aktivaci push notifikaci do mobilniho telefonu, ve kterém je nainstalovana mobilni aplikace CML a prihlaseny ucet. Mobilni
telefon musi byt pfipojeny na internet, aby se notifikace zobrazovaly.

Lze pFidat jednu eSTUDNU2 k vice uzivatelskym uétiim?
ANO, nova verze eSTUDNA2 miiZze mit vice uZivatelskych U¢td a je mozné jim nastavit rlizna prava.

Vse funguje tak, jak ma, ale na vyhodnocovaci jednotce blika 3:1 cervené LED?
Moznou pfi¢inou méiZe byt vadné nebo nepfipojené ¢idlo.

Co se stane, pokud na urcitou dobu vypadne WIFI signal?

Zafizeni bude i nadale normalné fungovat, nastavené automatické rezimy budou funkcni. Pfi vypadku WIFI se ale neuchovavaji namérena data, takze v grafu nebudou po
dobu vypadku zadné hodnoty.
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