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ZAHRADNI OSVETLENI 12 V 14 - 62

SYMBOLY U KOMPONENTU - LEGENDA

=M  Novinka v nabidce
o ZboZzi na objednavku
X, Zbozi prodavané v metrazi

_ Prepinatelny svételny zdroj. Svitidlo obsahuje svételny
\ zdroj u kterého je moznost pomoci prepinaCe nastavit,
W bez nutnosti vymeény zdroje, variantu barvy bila nebo
tepla bila.
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Vice produktu

pro vice prlezitosti.

Predstavujeme novou produktovou fadu 6 SMART line - Elektro pro diim
a stavbu, ktera reflektuje dramaticky nastup loT technologii.

Automatické zavlahové systémy

Kompletni fada komponent’ automatickych zaviahovych systémd renomované
znacky Hunter® ur¢enda profesionalnim instalac¢nim firmam doplnénéa o prvky

mikrozavlahy a agrozavlahy. PROFESSIONAL /
me

Cerpadla, destové jimky a filtrace
Hnaci silou kazdé automatické zavliahy je Cerpadlo. Vyberte si z portfolia

ponornych, horizontélnich, kalovych cerpadel ¢i celych vodarenskych setll véetné
hladinovych hlidani, filtrace a akumulaénich nadrzi. CONTRACTOR /ine

Zahradni vodni program

Ucelena nabidka hobby zaviahy uréena jak pro zvidavé domaci kutily, tak pro
distributory zahradni techniky. Obsahuje zavlazovaci sady, zahradni sprchy, hadice

navijaky a dalsi produkty pro nevSedni zahradniceni. .
e S oy DISTRIBUTOR /e

Naradi pro dilnu a zahradu

Neni profesiondla bez kvalitniho naradi, at uz jste zavlahar, zahradnik a nebo

péstitel. VSe pro fezani, stiihani, kopani (véetné pracovnich odévi a ochrannych

pomticek) prehledné a ucelené v jedné produktové radé. .
GARDENER /¢

Zahradni osvetleni 12V

Sirokd nabidka modernich designové atraktivnich zahradnich LED svitidel,
energeticky Uspornych, napajenych bezpecnym nizkym napétim 12 V vcetné
svetelnych zdroju, transformatort a doplnku. ARTLIGHTS /ine

Elektro pro dum a stavbu

Bohaté portfolio elektroinstalacniho materialu a diagnostiky, které potrebujete

nejen pri realizaci zavlahového systému, ale takeé pfi mensi i rozsahlejsi stavbe.

Navic doplnéné o moderni loT produkty pro vzdalenou spravu. .
SMART /ine

IRIMON'
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Nasi dlouhodobou filozofii

TVO‘r"I,me hOanty! je poskytovat Klientdm
které maji smySI. nadstandardni sluzby, pinou

technickou podporu a Siroky
whbér téch nejlepsich produktt a systému z toho, co se na svétovych
trzich aktualné vyskytuje. Pojdte s nami budovat inovativni nadCasova
reSeni za pomoci Spickovych komponentl od renomovanych vyrobcu.
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... a desitky dalSich ovéfenych vyrobci z celého svéta.



SLUZBY PRO VAS

Spokojenost zakaznikl je pro nas nejen odmeénou, ale i zdrojem radosti,
inspirace a motivace jit vpred. Jen diky nim mizeme stéle zkvalitriovat
a rozsirovat portfolio nasich sluzeb pro vas, profesionalni partnery.

v/ Nejsirsi sortiment na trhu trvale skladem v Tradice, zkuSenost, profesionalita a ochota
\/ Partnerstvi a spoluprace misto konkurence v/ Nahradni dily IHNED k dispozici

v/ Motivujici cenova a obchodni politika v/ Vérostni BONUS Program pro VO klienty
v/ Ovéfené produkty renomovanych vyrobct v/ Doprava ZDARMA dle velikosti objednavky
v Podpora instala¢nich firem AZS v/ Vzorkovna véech produktt k dispozici

v Zprostredkovani kontaktt na investory v~ Skoleni, konzultace a vzdélavaci programy

v/ Aplikace KALKULATOR nabidek pro vase kalkulace + Servis, projekce a prodlouzené zaruky az 10 let

v/ Dodavky zbozi po celé CR do druhého dne v/ 35¢&lenny expertni tym

Tésime se na setkani s vami i mimo sidlo spolecnosti!

Odborna technicka
Skoleni pro zahradni
profesionaly

Kazdorocni setkavani Mezinarodni vystavy,
s obchodnimi partnery veletrhy a konference

IRIMON'



Q) velkoobchod.irimon.cz

IRIMON
E-VELKOOBCHOD

Rozsahla a zabezpecCena webova aplikace pro velkoobchodni klienty,
s tisici polozkami, pravidelnymi aktualizacemi a mnoha nastroji vyvinutymi
specialné pro potreby zahradnich profesionalt a velkoodbérateld.

Yo T

Nakupujte z pohodli vaseho domova, kdykoliv...

\/‘ Kompletni sortiment a nejlepsi ceny

‘f Akeni a sezonni nabidky z prvni ruky

\f‘ Sledovani objednavek v realném cCase

‘f Individualni ceny a Uvérovy ramec

T $iroke spektrum ruénich T WP o
S ristroji nejyylst kvality. &

«/ Archiv faktur, kalkulaci a pozadavk

«/ Sbirani bodt v BONUS PROGRAMU
\/‘ Snadné fesSeni pfripadnych reklamaci

\f’ Moznost exportu cenikll do XLS aj.

«f Ceska lokalizace produktt h

IRIMON' IRIMON'

() maloobchod.irimon.cz

E-SHOP KALKULATOR NABIDEK
Specializovany e-shop urceny primarné pro maloobchodni O calculator.irimon.cz

klienty. JelikoZz obsahuje plné maloobchodni ceny, slouzi také
jako obchodni podpora pro nase velkoobchodni partnery.

IRl &
- | =

Profesionalni nastroj pro komfortni tvorbu N\ :
cenovych nabidek, a také sledovani

nakladd a vynosu z vasich projektd.
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IRIMON' A
ARTLIGHTS fine =

Uceleny systém zahradniho 12V osvétleni zahrnujici volné stojici, nasténna a vestavna
svitidla, spoty a reflektory, kompletni prislusenstvi kabelll, konektor( a zdroji aj.



SPECIFIKACE RADY

Zahradni osvetleni
12V

Proménte svou zahradu v Uzasny prostor
s neobycejnou atmosferou.

IRIMON
ARTLIGHTS /ine

distributofi zahradniho osvétleni | zahrady rodinnych doml | parky

okrasné zahrady | vefejné plochy | hobby a DIY projekty

Bezpecny 12V systém

Pokud hledate bezpecny a zaroven spolehlivy
zpUsob, jak zkraslit svlj exteriér designovym

zahradnim osvétlenim, je pro Vas 12V systém
tou spravnou volbou.

Usporné LED technologie

Neplatte za zbyte¢né prosvicené kilowatty
u neekonomickych systémU se Zarovkami,
ale poridte si LED svitidla, ktera se mohou
pochlubit extrémné nizkou spotrebou 0,3-20 W.

Jednoduché zapojeni

Koncept zahradniho osvétleni ARTLIGHTS
se pysni velice jednoduchym systémem
pripojeni PLUG&PLAY, diky kterému je
instalace komponentl skute¢nou hra¢kou.

Pro kazdé pocasi

L] VSechny nami nabizena zahradni svitidla maji
i ; L] certifikované kryti nejméné IP 44, néktera pak
- s také IP 67 a 68. To znamena, ze prach, ani
dést pro né neznamena zadnou hrozbu!

Neobycejna atmosféra

svitidel je pouze na Vasi kreativité, jak
vyjimecné scenérie dokazete se systémem
ARTLIGHTS vycarovat.

i
I Diky Sirokému sortimentu designovych
i




ART:LIGHTS

ZAHRADNI OSVETLENI ARTLIGHTS 12V AC/DC

ARTLIGHTS je konceptem bezpecného, energeticky Usporného, designové
atraktivnino a kvalitné vyreSeného 12V AC/DC zahradniho osvétleni s ddrazem
na usporné a moderni LED technologie. Koncept ARTLIGHTS sdruzuje nékolik
znaCek prednich svétovych vyrobcl, zejména spolecnosti TECHMAR, obsahujici
Sirokou 8kalu rozliénych druh( svitidel, svételnych zdrojli a piislusenstvi, které
predstavuji zakladni stavebni kameny pro atraktivni zahradni osvétlovaci systém.

TECHMAR DALKOVE OVLADANI

Soucasti systému 12V zahradniho osvétleni
od spole¢nosti Techmar je i univerzalni dalk-
ové ovladani, diky kterému mohou uzivatelé
snadno a pohodiné ovladat osvétleni na své
zahradé. Na dalku Ize ovladat celkem az 9 jed-
notlivych svételnych okruh(. Tento designové atrak-
tivni dalkovy ovlada¢ ma intuitivni ovliadani a diky svému
ergonomickému tvaru Vam pohodiné padne do ruky.

PROGRAMOVATELNY SOUMRAKOVY SPINAC

Soumrakovy spinac s ¢asovou jednotkou se pouziva k
automatickému ovladani 12V zahradniho osvétleni. Diky
nému Ize zautomatizovat a zefektivnit rezim osvétleni a bez
zasahu uzivatele plynule prizplsobit délku a dobu provozu
aktualnim dennim podminkam.

12V AC/DC LED TECHNOLOGIE

12 V AC/DC JEDNODUSE A BEZPECNE

12 V AC/DC (malé napéti) je evropskymi normami povazovano za bezpecné napéti. Pouzité moderni
technologie u 12V svitidel fady ARTLIGHTS umoznuji dosazeni vysokého svételného vykonu k osvétle-
ni zahrad a dotvafeni prijemné atmosféry za pomoci svételnych efektd. Resit se d& osvétleni fontanek,
jezirek i vSech zavlazovanych ploch, kde ani voda tomuto systému nevadi.

VOLITELNE SVETELNE ZDROJE

Svitidla s LED svételnymi zdroji Ize u vétSiny svitidel ARTLIGHTS nahradit i jinymi typy 12V AC/DC své-
telnych LED zdrojd, piipadné i jinymi typy halogenovych svételnych zdrojd a naopak. U vétSiny sviti-
del, pokud jim v tom nebrani jejich konstrukce, si mUzete zvolit svételny zdroj dle viastniho uvézen,
dle vwkonu, konstrukéniho provedeni, odstinu svétla i mista pouziti.

LED TECHNOLOGIE

Soucasné technologie vyroby vedly k vytvoreni modernich a vykonnych LED, které jsou mnohem vy-
konngjsi, véestranngjsi neZli tomu byvalo dfive a umoznuji tak nova vyuZiti. Dnes je mUzete najit nejen
v mobilnich telefonech, automobilovém primyslu, ale také v nasem 12V zahradnim osvétleni. Velkou
vyhodou LED je jejich neobyCejné nizka spotreba energie a pritom velmi vysoka zivotnost ve srovnani
s halogenovymi lampami (aZ 15x). LED jsou zaroven otfesuvzdorné, svij vykon potrebuji prevazné
jen na svételnou distribuci. V porovnani s klasickymi zarovkami maji 8-9x nizsi spotrebu el. energie,
potrfebnou pro dosazeni srovnatelné svitivosti. Nevadi jim Cetnost spinani, maji okamzitou ucinnost a
100% svételny vykon ihned po rozsvicen!.

8] line

12:
VOLT

ENERG
SAVING

D

TECHNOLOGY

POWER

LED



www.artlights.cz

PLUG & PLAY (P&P) - KROK ZA KROKEM

1 VYBER SVETELNEHO ZDROJE 9

Nejprve si podle svého vkusu a predpokladaného pouziti libovolné vyberte z produktovych fad vhodné modely svitidel.

2 VYBER TRANSFORMATORU ,@

Navrhnéte si vhodny typ a vykon transformétoru, souhrnnd hodnota wattl jednotlivych svitidel uréuje celkovou
potrfebnou hodnotu watt( transformatoru (21, 60, 100 nebo 150 wattt). Systém Ize rozdélit i na vice svételnych okruhd.

3 VYBER KABELD "

Sestavte si kabelovy rozvod podle velikosti systému. K vybéru pouzijte rfizné varianty hlavnich kabeld SPT-1 se 3 nebo
5 odboc&ovacimi konektory. K dispozici mate rovnéz prodiuzovaci kabely nebo kabelovou 3-rozbockou. Max. vzdalenost mezi
transformatorem a svitidlem by neméla prekrogit 25-35 m. Cim vét&i prikon svitidla, tim kratsi kabel doporucujeme. Umisténi
a podet svitidel v zahradé uréuje, kolik prodiuzovacich kabelll a rozbocek je zapotiebi. Mate na vybér z vice variant fesen.

POUZITE SYMBOLY

] Oznadeni krytl IP 68 = svitidlo je vhodné ke stalému
=2l umisténi pod vodni hladinu. Svitidla neoznacena touto B3
QSN znackou majl kryti IP 44 = vhodna pro venkovni pouziti =

Svitidlo s extra
Svitidlo s LED POWER  gjlnym
svételnym zdrojem LED POWER LED

TECHNOLOGY e . .
svételnym zdrojem

LED svételny zdroj LED svételny zdroj
bgre;vné teplota = barevna teplota =
ware  BILA RGB RGB - vicebarevny
LED svételny zdroj Prepinatelny sv. zdroj
barevna teplota = barevnateplota
waRmwhme  VEPLA BILA TEPLA BILA / BILA

LED svételny zdroj Oznaceni pro

3 barevna teplota = 1 % bezpecné 12V
MODRA VOLT:  AC/DC napéti

BLUE

IRIMON



- ® www.fxl.com

Hunfer

FEXLuminaire.

Nejpokrocilejsi systém
zanradnino osvetleni e =
na trhu. | |

ki i

30 000 barev | 250 sekci | Neomezene motivl | Programovani



VYTVAREJTE UCHVATNOU
HRU SVETEL ABAREV <

=i L
1 i A PN Loy Y , 3 = o |
Systém FX Luminaire nabizi spickova reSent v oblastikrajinnegp «

. : v v , vy ; = :
a architektonického osvetleni se zamerenim na rozvoﬂféchnologe LED
o ol Z(lf v . 7 - 7 L II*'/' e gLl v 7 .
fizeni digitalniho ?svetlem pomoci zon, stmivani a moznosti nastaveni barev.

"

m LED Retrofit lampy
nebo Zarovky
B Prémiova
méd nebo
nerezova ocel, mosaz

~ ‘mosaz, ¢i méd

n Integr&féné LIED)

W Zony, aS
o stmivaniaes —
~abarvy c
()
B Hlinik®
J

B |ntegrované LED B LED Retrofit lampy

B Z6ny a stmivani nebo Zarovky

B Hlinik nebo B Pozinkované, hlinikové nebo

kompozit kompozit

Energeticky Uspornd svitidla jsou specidiné navrzena pro vytvéreni svételnych systémd
svétove tridy, a to jak v podobé klasickych aplikaci, tak téch nejnarocnéjsich svételnych

realizaci, kde je kladen akcent na nejvyssi moznou kvalitu.




Nejzadanegjsi svitidla ze sortimentu
ART::LIGHTS” ziskavaji nove funkce!

PREDSTAVUJEME

ART:LIGHTS

smart

/' volbalibovolné barvy G spektra
 regulace jasu

/' programovatelny ¢asovaé

/' ovladani pres mobilni zarizeni

Diky smhart svételnému zdroji Ize
0 uvedené funkce rozsiriti stavajici
systém bez nutnosti vymény
celych svitidel!

Nekupujte nova svitidla, vyménte
pouze svételné zdroje! Budie
chytfi, budte sSmart!

Ceny a dostupnost na dotaz. Objednavejte u sveho obchodnika.



ZAHRADNI LED
OSVETLENI 12V
ARTLIGHTS

» GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA

» GARDEN LIGHTS - SPOTY A REFLEKTORY

» GARDEN LIGHTS - VESTAVNA A ZAPUSTNA SVITIDLA
» GARDEN LIGHTS - NASTENNA SVITIDLA

» GARDEN LIGHTS - DEKORATIVNI SVITIDLA

» PRISLUSENSTVI SVITIDEL ARTLIGHTS

» NAHRADNI SVETELNE ZDROJE 12 VV AC/DC

» POSTUP NAVRHU OSVETLENI




Zahradni osvétleni Garden Lights 12 V AC/DC je moderni fadou vysoce Uspornych a designove
atraktivnich svitidel pro Vasi zahradu, terasu &i pristupové cesty k domu. Garden Lights nabizi
Siroké spektrum modeld pro rizné aplikace, at uz se jedna o svitidla stojici, reflektorova, spoty,
nasténna, jezirkova &i dekorativni. Tato fada obsahuije vzdy svitidla a sou¢asné i svételné zdroje
LED, POWER LED, dle typu svitidla, které jsou soucasti doddvky. Rada Garden Lights je cha-
rakteristicka tim, Ze vynika vysokou kvalitou produktd, atraktivnim designem a velmi pfistupnou
cenou. Svitidla Garden Lights maji standartné kryti IP 44, u vybranych modelli je kryti az IP 68.

VOLNE STOJiCi SVITIDLA

Popis: Usporna venkovni volné stojici LED svitidla s napdjenim 12 V AC/DC Garden Lights
jsou elegantnim feSenim pro dekorativni a estetické venkovni nasvétleni. Soucasti
baleni svitidla jsou Srouby a hmozdinky k montéazi do pevného povrchu a plastovy trn
se zavitem umoznuijici rychlé ukotveni do zemé. Kazdé svitidlo je vybaveno viastnim
svételnym zdrojem, LED svételné jednotky Ize ménit. Svitidlo je dale vybaveno na-
pajecim kabelem s konektorem. Soucasti svitidla neni napajeci transformator, ten je
soucasti pouze v pfipadé sady.

Pouziti: Venkovni dekorativni volné stojici LED svitidla jsou urena k osvétleni cest, teras,
vjezd(, jako orientaéni svitidla v zahradé atd.

e
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GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA

66150 3538461 1 T  Svitidlo Phobos, 1,5 W, LED 1 730,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: polyresin / sklo Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLTé
Barva: kamen - antracit 5 Barva: bila

Rozméry: 400 x 110 mm (V x S) IP: 44 POWER
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: GU5.3 LED
Trida ucinnosti: Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
Svételny tok: zdroje: 66747 (Power LED 3 W) 9
Prikon: 66749 (Power LED 5 W)

Zivotnost: WHITE

14 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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1 T  Svitidlo Kolossos, 1,5 W, LED 2 137,00 K&

66152 3544461

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozmeéry:

Kabel svitidla:

Trida acinnosti:

Svételny tok:
E’Fl’kon:
Zivotnost:

IRIMON, spol. s r.o0., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: iimon@irimon.cz, www.irimon.cz

polyresin / sklo

kamen - antracit

600 x 110 mm (V x S)

2 m SPT-1 s konektorem

A+
90 Im
1,56W
10000 h

MR16 GU5.3

SVETELNY ZDROJ:
Typ zdroje:

Barva:
IP:

Typ patice:

Volitelné sv.

zdroje:

TdWIS

Power LED 12 V AC/DC 1 2
o VoLT

44 POWER

GU5.3 LED

66748 (Power LED 2/3 W) 9

=
g

66747 (Power LED 3 W)
66749 (Power LED 5 W)
WHITE

Ve

Ve

Ve
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GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA

15
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GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA

16

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida acinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

66166 3579401

1 T

TECHNICKE PARAMETRY:

polyresin / sklo

kamen - bily

440 x 110 mm (V x )

2 m SPT-1 s konektorem

10000 h MR16 GU5.3

1 T

TECHNICKE PARAMETRY:

polyresin / sklo

kamen - bily

600 x 110 mm (V x S)

2 m SPT-1 s konektorem

A+

190 Im
3w

10 000 h

MR16 GU5.3

Svitidlo Titan, 3 W, LED

v o 5 e

Svitidlo Nepos, 3 W, LED

1 541,00 K&

ovs o 5 e

66168 3580401

SVETELNY ZDROJ: 2
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLT§
Barva: tepla bila "
IP: 44 POWER
Typ patice: GU5.3 LED
Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
zdroje: 66747 (Power LED 3 W)
66749 (Power LED 5 W)
WARM WHITE
2 057,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 9:
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLT;g;
Barva: tepla bila "
IP: 44 POWER
Typ patice: GU5.3 LED
Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
zdroje: 66747 (Power LED 3 W)

66749 (Power LED 5 W)
WARM WHITE

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz



IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA

18

T

66258 3160011 1 Svitidlo Arco 60, 3 W, Power LED 1 336,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 2
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLT:
Barva: cerna 3 Barva: tepla bila

Rozméry: 575 x 65 mm (V x S) IP: 44 POWER

Kabel svitidla: 1 m HO5RN-F s konektorem  Typ patice:

GU5.3 LED

Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
Svételny tok: 190 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W)

PFikon: 3W 66749 (Power LED 5 W)

Zivotnost: 10000 h MR16 GUS.3 WARN WHITE
oo oo o B e

66256 3161011 1 Svitidlo Arco 40, 3 W, Power LED 1 282,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 2
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC \QLT £
Barva: cerna 3 Barva: tepla bila

Rozmeéry: 405 x 65 mm (V x S) IP: 44 POWER

Kabel svitidla: 1 m HO5RN-F s konektorem  Typ patice:

Trida ucinnosti: A+
Svételny tok: 190 Im
Prikon: 3W
Zivotnost: 10000 h

MR16 GU5.3

GU5.3 LED

zdroje: 66747 (Power LED 3 W)

Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W) 9
66749 (Power LED 5 W)

WARM WHITE

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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® 66262 4026601

1 S Svitidlo Argos, 2 W, Power LED

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Tr¥ida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

nerezova ocel / plast
nerez

590 x 60 mm (V x 8)

2 m SPT-1 s konektorem

A+ s
130 Im 9
2W 73

10000 h VALEC GU5.3

e

66260 4012601

1 S Svitidlo Orion, 2 W, Power LED

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida acinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

nerezova ocel / plast
nerez

410 x 60 mm (V x S)

2 m SPT-1 s konektorem

A+ s
130 Im A
2W R Y

10000 h VALEC GU5.3

1 215,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 12:
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLT:
Barva: bila
IP: 44 POWER
Typ patice: GU5.3 LED
Volitelné sv. 66796 (LED 2 W)
zdroje: 66797 (LED 2 W)
WHITE
1 120,00 K&
SVETELNY ZDROJ:
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLT%
Barva: bila
IP: 44 POWER
Typ patice: GU5.3 LED
Volitelné sv. 66796 (LED 2 W)
zdroje: 66797 (LED 2 W) 9
WHITE

Ve

Ve

Ve

A4

GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA
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GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA
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66154 4024601

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
| Prikon:
- . , Zivotnost:
re ——

® 66156 4025601

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel

1 T

TECHNICKE PARAMETRY:

nerezova ocel / plast
nerez

410 x 60 mm (V x S)

2 m SPT-1 s konektorem

A+
120 Im
2W
10000 h

VALEC GU5.3

1 T

TECHNICKE PARAMETRY:

nerezova ocel / plast
nerez

610 x 60 mm (V x S)

2 m SPT-1 s konektorem

A+
120 Im
2W
10000 h

VALEC GU5.3

ovs o 5 o

Svitidlo Albus, 2 W, LED

736,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 19:
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLTE
Barva: tepla bila "
IP: 44 POWER
Typ patice: GU5.3 LED
Volitelné sv. 66796 (LED 2 W)

zdroje:

66797 (LED 2 W)

9

o o e

Svitidlo Atila, 2 W, LED

WARM WHITE

923,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 1 2
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC VOLTé
Barva: tepla bila "
IP: 44 POWER
Typ patice: GU5.3 LED
Volitelné sv. 66796 (LED 2 W)

zdroje:

66797 (LED 2 W)

WARM WHITE

. 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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WARM WHITE

66268 3134171 1 S Svitidlo Rumex, 1,5 W, LED 1 416,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: .
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: SMDLED 12V AC/DC 12§ <
Barva: antracit ) Barva: tepld bila VOLT: il
Rozméry: 380 x 140 mm (V x S) IP: 44 (a)
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem Typ patice: G4 |:
Trida G&innosti:  A* - Volitelné sv. 66716 (LED 1,5 W) feeHmoroet ";
Svételny tok: 90 Im »;‘, zdroje: 66718 (LED 1,5 W) )
Prikon: 1,5W % , .
Zivotnost: 10 000 h = WR11 64 ey
L\ WARM WHITE
\ O
o
e e e 7
® 56270 3135171 1 S Svitidlo Vitex, 1,5 W, LED 973,00 K& sLL
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 2
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: SMDLED 12V AC/DC 12 —
Barva: stibrna ) Barva: tepla bila VOLT ¢ o
Rozméry: 365 x 100 mm (V x &) IP: 44 >
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem Typ patice: G4 1
Trida u¢innosti: ~ A** € 2 Volitelné sv. 66716 (LED 1,5 W) TECHNOLOGY (I,_)
Svételny tok: 90 Im AN zdroje: 66718 (LED 1,5 W) T
Pfikon: 1,5W % 9
Zivotnost: 10000 h R M1 64 o
—
pa
L
(]
<
O

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz 21
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66102 4122603 1 S Oak sada 3 svitidel 1 W, LED + prisluSenstvi 1 622,00 K¢

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: nerezova ocel / matny plast ~ Typ zdroje: SMD LED modul 12 V AC/DC
Barva: nerez § Barva: tepla bila 1 2
Rozmeéry: 200 x 48 mm (V x S) IP: 44 VOLT

Kabel svitidla: 1 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: GU5.3
Hlavni kabel: 8 m SPT-1 se 4 konektory
Transformator: 230/12 V AC/DC, 12 W

”

TECHNOLOGY

”

GARDEN LIGHTS - VOLNE STOJICI SVITIDLA

Tfida ucinnosti: A+ & Volitelné sv. 66781 (LED0,5W)

é (
Svételny tok: 35Im zdroje: 66780 (LED 0,5W)
. I?l"l’kon: TW 66782 (LED 1 W)
Zivotnost: 10000 h SMD GUS.3 66783 (LED 05 VV) WARM WHITE
| e
66158 3049061 1 Svitidlo Olympus, 2 W, LED 840,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 12
Material: hlinik Typ zdroje: LED modul 12VAC/DC  VOLTE
Barva: antracit } Barva: bila
Rozméry: 410 x 80 mm (V x S) IP: 44
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem Typ patice: GU5.3
TECHNOLOGY
Tfida ucinnosti: A** Volitelné sv. 66762 (LED 2 W)
Svételny tok: 47 Im : R zdroje: 9
I?Fl’kon: 2W
Zivotnost: 10000 h MODUL Glj5.3 WHITE

22 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66230 2519061 1

TECHNICKE PARAMETRY:

T  Svitidlo Linum, 2 W, LED

Material:
Barva:
Rozméry:

Kabel svitidla:

Trida acinnosti:

Svételny tok:
E’Fikon:
Zivotnost:

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181

polypropylen

antracit

160 x 60 mm (V x S)

1,5 m SPT-1 s konektorem

A+
43 1m
2W

10000 h MODUL GU5.3

Volitelné sv.
zdroje:

417,00 K&

SVETELNY ZDROJ:

Typ zdroje: LEDmodul12VAC/DC  VOLT ¢
Barva: tepla bila

IP: 44 2
Typ patice: GU5.3

TECHNOLOGY

9

WARM WHITE

66757 (LED 2 W)

, e-mail: irimon@irimon.cz

, Www.irimon.cz
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SPOTY, REFLEKTORY A SVITIDLOVE SETY (LED)

Popis: Usporné venkovni LED spoty a reflektory s napdjenim 12 V AC/DC jsou elegant-
nim feSenim pro dekorativni a estetické venkovni nasvétleni. Soucasti baleni svitidla
jsou Srouby a hmozdinky pro montaz do pevného povrchu a plastovy trn se zavitem
umoznuijici rychlé ukotveni do zemé. Svételné zdroje Ize ménit. Kazdé svitidlo je vyba-
veno viastnim napdjecim kabelem s konektorem P&P. Soucasti svitidla neni napajeci
transformator. Svitidlové sety obsahuji 3 ks vybraného svitidla, 8m hlavni kabel se
Styfmi rozbodovacimi konektory a napajeci transformator 230/12 V AC/DC, 12/21 W.

Pouziti: Venkovni dekorativni LED reflektory a spoty jsou uréeny k nasviceni okrasnych drevin
a rliznych dekoraci v zahradé, nebo k osvétleni rostlin v interiéru. Svitidla s krytim IP 68
Ize pouZit k nasviceni vodnich ploch.

ovs o e

>=
S
=
X
Ll
-
LL
L
o 66195 4116601 1 T  Svitidlo Arigo, 3 W, LED 1 418,00 K&
< TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
t Material: nerezova ocel Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTg
o) Barva: nerez 5 Barva: tepla bila "
Rozmeéry: 125 x 90 mm (V x S) IP: 68 (] POWER
(AR Kabel svitidla: 2 m HO5RN-F s konekto-  Typ patice: GU5.3 IP68
w 40.50m
rem
|
m Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
= Svételny tok: 190 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W)
T Pikon: 3W 16 GUS.3 66749 (Power LED 5 W) WARM WHITE
G Zivotnost: 10000 h ‘
|
& onis [wocrman |G [poo |
olozka
Ll
(a) 66196 3578501 1 T  Svitidlo Cylon, 3 W, LED 874,00 K¢
E TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
G Material: polyresin Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLT%
Barva: Cerna zula 5 Barva: tepla bila
Rozméry: 100 x 100 mm (V x S) IP: 44 POWER
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem Typ patice: GU5.3 LED
Trida ucinnosti: Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
Svételny tok: zdroje: 66747 (Power LED 3 W)
Prikon: 66749 (Power LED 5W)
Zivotnost: WARM WHITE

24 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66198 3577443 1 T  Lapis sada 3 svitidel 3 W, LED + prislusenstvi 2 748,00 K&
66197 3577441 1 T  Samostatné svitidlo Lapis 3 W, LED 705,00 K&

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: polyresin / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLT%
Barva: kamen - Sedy Barva: tepla bila

Rozméry: 110 x 145 mm (V x S) IP: 68 AN POWER
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: GU5.3 1P68 LED
Hlavni kabel: 6 m SPT-1 s rozboc¢. 1/3

Transforméator: 230/12 V AC/DC, 21 W 9
Trida ucinnosti: A+ 66748 (Power LED 2/3 W)

Volitelné sv.
Svételny tok: 190 Im : zdroje: 66747 (Power LED3W) " WHITE
Prikon: 3w / 66749 (Power LED 5 W)
Zivotnost: 10000 h

b
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IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: iimon@irimon.cz, www.irimon.cz 25
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66110 4121603 1 Catalpa sada 3 svitidel 3 W, LED + pfislusenstvi 3 260,00 K&
66122 4121601 1 S Samostatné svitidlo Catalpa, 3 W, LED 925,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY SVETELNY ZDROJ: 1 2
Material: nerezova ocel / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLT
Barva: nerezova ocel 3 Barva: tepla bila
Rozméry: 125 x 85 mm (V x §) IP: 44 POWER
Kabel svitidla: 1 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: GU5.3 LED
Hlavni kabel: 8 m SPT-1 se 4 konektory
Transformator: 230/12 V AC/DC, 12 W 9
Trida acinnosti: A+ Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
Svételny tok: 190 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W)  WARM WHITE
I?Fl’kon: 3W 66749 (Power LED 5 W)
Zivotnost: 10000 h MR16 GU5.3

) R
66194 3151011 1 T  Svitidlo Focus, 3 W, LED 579,00 K¢
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 1 2
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLT
Barva: cerna 5 Barva: tepla bila
Rozmeéry: 180 x 150 mm (V x S) IP: 44 POWER
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: GU5.3 LED
Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
Svételny tok: 190 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W)
Iv°|"|'kon: 3w 66749 (Power LED 5 W)
Zivotnost: 10000 h WARM WHITE

MR16 GU5.3

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66108 2580063 1 S Alder sada 3 svitidel 2 W, LED + pfisluSenstvi 1 800,00 K¢

66120 2580061 1 S  Samostatné svitidio Alder, 2 W, LED 472,00 K¢
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 192:
Material: plast Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTE
Barva: Serna ) Barva: tepla bila :
Rozméry: 85 x 65 mm (V x S) IP: 44 POWER

Kabel svitidla: 1 m SPT-1 s konektorem  Typ patice:
Hlavni kabel: 8 m SPT-1 se 4 konektory
Transformator: 230/12 V AC/DC, 12 W

Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv.
Svételny tok: 120 Im zdroje:
Prikon: 2W

Zivotnost: 10 000 h

MR11 G4

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

G4 LED

66737 (LED2W) 9

WARM WHITE

GARDEN LIGHTS - SPOTY A REFLEKTORY
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GARDEN LIGHTS - SPOTY A REFLEKTORY

T

66302 9509011 1 Svitidlo Flood 20, 20 W, Power LED 1 300,00 K¢&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLT“’
Barva: cerna 5 Barva: tepla bila

Rozméry: 121 x 154 mm (V x S) IP: 44 POWER
Kabel svitidla: 1 m HOSRN-F s konektorem LED
Ttida Géinnosti: A Volitelné sv. SVETELNY ZDROJ

Svételny tok: 1500 Im zdroje: NELZE MENIT! 9
Prikon: 20 W

Zivotnost: 10000 h WARM WHITE

o0 s B e
66311 3154011 1 Svitidlo Corvus, 5 W, Power LED 1 123,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC g
Barva: cerna } Barva: tepla bila VOLTE
Rozméry: 190 x 1835 mm (V x S) IP: 44
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem Typ patice: GU5.3 POWER
Trida ucéinnosti: A* Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W) LED
Svételny tok: 320 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W)
Ptikon: 5W / 66749 (Power LED 5 W)
Zivotnost: 10 000 h MR16 GUS5.3

WARM WHITE

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66317 3164011 1 S Svitidlo Arcus, 5 W, Power LED 1 130,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTg
Barva: Serna ) Barva: teplé bila :
Rozméry: 145 x 105 mm (V x S) IP: 44 POWER
Kabel svitidla: 1 m HOSRN-F s konektorem Typ patice: GU5.3 LED

Trida ucinnosti: A* Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)

S
=
N4

Svételny tok: 320 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W) E

PFikon: 5W 66749 (Power LED 5 W) L

Zivotnost: 10000 h MIR16 GU5.3 WARM WHITE 1T
o

oo o o B e -

66319 4118601 1 Svitidlo Protego, 5 W, Power LED 1 568,00 KC 5

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 35

Material: nerezova ocel / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLT: I

Barva: nerez } Barva: tepla bila 7))

Rozméry: 140 x 120 mm (V x S) IP: 68 AN POWER e

Kabel svitidla: 2 m HO5RN-F s konektorem Typ patice: GU5.3 !Egiog T

Tfida ucinnosti: A+ Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W) (5

Svételny tok: 320 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W) :

E‘Fikon: 5W 66749 (Power LED 5 W)

Zivotnost: 10 000 h MR16 GUS.3 WARM WHITE 2
1]
o
o

e Z

66405 3169191 1 Svitidlo NANO, 2 W, Power LED 767,00 K& O

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: nerezova ocel / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTg

Barva: tmavé Seda 3 Barva: tepla bila

Rozmeéry: 105 x50 mm (V x S) IP: 44 POWER

Kabel svitidla: 3 m SPT-3 s konektorem Typ patice: GU5.3 LED

Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv. 66737 (Power LED 2W)

Svételny tok: 120 Im zdroje: 9

Prikon: 2W

Zivotnost: 10 000 h WARM WHITE

MR11 GU5.3

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz 29
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® 66312 3097121 1 S  Svitidlo Elatus, 3 W, Power LED 982,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
>- Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTé
oc Barva: Sedostribrna 3 Barva: tepla bila
O Rozméry: 280 x 90 mm (V x S) IP: 44 POWER
= Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: G4 LED
E Trida ucinnosti: A -~ Volitelné sv. 66787 (Power LED 2 W)
. Svételny tok: 64 Im L8 b zdroje: 9
Prikon: 2W R
h Zivotnost: 10 000 h MR11 G4 WARM WHITE
(a s
Polozka
>~ el o o
5 66314 3096121 1 S Svitidlo Minus, 2 W, Power LED 870,00 K&
o TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
n Material: hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTé
| Barva: Sedostfibrna 3 Barva: tepla bila
Rozméry: 70 x 90 mm (V x S) IP: 44 POWER
(72]
= Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem  Typ patice: G4 LED
TFida ucinnosti: At 3 Volitelné sv. 66787 (Power LED 2W)
(5 Svételny tok: 64 Im ;{b zdroje: 9
= Piikon: 2w Q 3 ‘-’J
; Zivotnost: 10000 h MR11 G4 WARM WHITE
Ll
(&)
o
(O

30 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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VESTAVNA A ZAPUSTNA SVITIDLA

Popis: Venkovni vestavna a zapustna LED svitidla s napadjenim 12 V AC/DC jsou elegantnim
feSenim pro dekorativni a estetické venkovni nasvétleni. Baleni obsahuje Srouby a
hmozdinky k montazi do pevného povrchu. Primér montazniho otvoru pro zapustna
svitidla se pohybuje od 25 po 90 mm, dle druhu svitidla. Kazdé svitidlo je vybaveno

< vlastnim svételnym zdrojem, LED svételné jednotky, vyjma svitidla Astrum a Axis, Ize
meénit. Svitidlo je dale vybaveno napéjecim kabelem délky 2 m, svitidla Astrum a Axis

| énit. Svitidlo je déle vyb jjecim kabelem délky 2 tidla Ast AXi

(] kabelem 2 x 1 m s konektorem P&P. Soucasti svitidla neni napajeci transformator.

|: Pouziti: Dekorativni venkovni zapustna LED svitidla jsou urena k vytyCeni prostoru cest a

~; teras v zahradach a dalSich exteriérech, obecné usnadnuiji pohyb na vytyené plose.

(7p)

\

< T e e

- 66200 3029601 1 T  Svitidlo Astrum, 0,5 W, LED - bila 275,00 K¢

g 66324 3037601 1 T  Svitidlo Astrum, 0,5 W, LED - modra 275,00 K¢

& TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

\ m

N Material: nerezova ocel / sklo Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT%
Barva: nerez 5 Barva: bila / modra

< Rozméry: 28 x 40 mm (V x §) IP: 68 —

~< Montazni otvor: @ 30 mm P68

- Kabel svitidla: 2 x 1 m SPT-1 s konektorem SN TeckoLGY

> Svételny tok: 4/11m SVETELNY 9

< Prikon: 0,5W ZDROJ NELZE

<|’-) Zivotnost: 10000 h MENIT! BLUE  WHITE

11

> Rab

t Obj.&.|Model  |Bal. s:‘ * | Polozka

‘|£ 66202 3038601 1 T  Svitidlo Axis, 0,5 W, LED - bila 289,00 K&

2.; TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

:I Material: nerezova ocel / sklo Typ zdroje: LED 12V AC/DC VQLT%
Barva: nerez 3 Barva: bila

pd Rozméry: 28 x 70 mm (V x 8) IP: 68 ]

L Montazni otvor: @ 25 mm IP68

(a] Kabel svitidla:  2x 1 m SPT-1 s konektorem il TecioLooy

E Svételny tok: 41m SVETELNY 9
Prikon: 0,5W ZDROJ NELZE

O Zivotnost: 10000 h MENIT! WHITE

32 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66204 2520601 1 T  Svitidlo Brevus, 1 W, LED 605,00 K&

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: nerezova ocel, plast/ sklo  Typ zdroje: LED modul 12 V AC/DC VOLT§

Barva: nerez 5 Barva: bila

Rozméry: 52 x 70 mm (V x S) IP: 68 N

Montazni otvor: @ 60 mm Typ patice: GU5.3 !E?OB \
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem B TechNoLoGY

Trida ucinnosti: A+ : Volitelné sv. 66754 (LED 1 W modrad) N
Svételny tok: 35Im O ! zdroje:

Prikon: TW WHITE

Zivotnost: 10000 h MODUL GU5.3

Ve

Ve

GARDEN LIGHTS - VESTAVNA A ZAPUSTNA SVITIDLA
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66206 4016601 1 T  Svitidlo Breva, 1 W, LED 702,00 K&

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: A_—
Material: nerezova ocel, plast/skio  Typ zdroje: LED modul 12V AC/DC \|QLT¢ 3
Barva: nerez 5 Barva: bila

Rozméry: 70x 70 mm (V x S) IP: 68 L]

Montazni otvor: & 60 mm Typ patice: GU5.3 168 D _v—
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem TECHNOLOGY

Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv. nadotaz

Svételny tok: 35Im zdroje:

Prikon: 1W > WHITE

Zivotnost: 10 000 h MODUL GUS5.3

IRIMON, spol. s r.o0., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: iimon@irimon.cz, www.irimon.cz 33
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66320 4048601 1 S  Svitidlo Alpha, 0,5 W, LED - teplé bila 535,00 K¢
® 66321 4112601 1 S  Svitidlo Alpha, 0,5 W, LED - bila 535,00 K¢
® 66322 4059601 1 S  Svitidlo Alpha, 0,5 W, LED - modra 535,00 K¢

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: nerezova ocel 316 /sklo  Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT:

\ Barva: nerez 5 Barva: tepla bila / bila / modra

Rozmeéry: 45 x 42 mm (V x S) IP: 68 L

Montazni otvor @ 30 mm Typ patice: GU5.3 P68

\ Kabel svitidla: 2 x 1 m SPT-1 s konektorem TreHoLoer

Trida ucinnosti: A* >3 Volitelné sv. 66780 (LED0O,5W)

Svételny tok: 10/2Im &5 zdroje: 66781 (LED0,5 W)

E’Fikon: 0,5W 1 66783 (LED 0,5 W)

Zivotnost: 10000 h SMD GU5.3 WARM WHITE WHITE BLUE

'

'
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66323 4077601
® 66325 4092601

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Montazni otvor
Kabel svitidla:

Trida acinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

ovs o e

1 S Svitidlo Atria, 0,5 W, LED - tepla bila 595,00 K&
1 S  Svitidlo Atria, 0,5 W, LED - modra 595,00 K&
SVETELNY ZDROJ:
nerezova ocel 316 /sklo  Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT &
nerez 3 Barva: tepla bila / modra
45 x 42 mm (V x S) IP: 68 L
@ 30 mm Typ patice: GU5.3 1P68
2 x 1 m SPT-1 s konektorem oo
A+ Volitelné sv. 66780 (LED0O,5W)
10/21Im ’*-‘-" zdroje: 66781 (LED 0,5 W)
0,5W vt 66783 (LED 0,5 W)

10000 h SMD GUS5.3

WARM WHITE BLUE

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberskd 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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Obj.¢. | Model Bal. sk Polozka
66328 4039601 1 S Svitidlo Sirius, 1 W, LED 1 070,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: nerezova ocel 316 / sklo Typ zdroje: LED modul 12V AC/DC VQLT%
Barva: nerez 3 Barva: tepla bila

Rozméry: 52x 70 mm (V x S) IP: 68 ]
Montazni otvor @ 60 mm Typ patice: GU5.3 II'B’ESOB

Kabel svitidla: 2 m HO5RN-F s konektorem L recinoLocy
Trida ucinnosti: A+ == Volitelné sv. 66754 (LED 1W)

Svételny tok: 35Im iy zdroje:

Prikon: 1w SN WARM WHITE
Zivotnost: 10000 h  MoDuL GU5.3

oo o s 2 s

® 66332 4040601 1 S Svitidlo Leda, 1 W, LED 1 130,00 K&

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: nerezova ocel 316 / sklo Typ zdroje: LED modul 12V AC/DC VOLTé
Barva: nerez 3 Barva: tepla bila

Rozméry: 52x 70 mm (V x S) IP: 68 )
Montazni otvor @ 60 mm Typ patice: GU5.3 P68

Kabel svitidla: 2 m HO5RN-F s konektorem Al  TECHNOLOGY
Trida ucinnosti: A+ 3 Volitelné sv. 66754 (LED 1W)

Svételny tok: 35Im Wy zdroje:

P¥ikon: 1w g ‘ WARM WHITE
Zivotnost: 10 000 h MODUL GUS.3

e

66338 4134601 1 S  Svitidlo Gavia, 2 W, LED 1 215,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: nerezova ocel 316 / sklo Typ zdroje: LEDmodul 12VAC/DC  \OLT:
Barva: nerez 3 Barva: tepla bila / bila

Rozméry: 112x96 mm (V x S) IP: 68 e Ifb
Montazni otvor @ 90 mm Typ patice: GU5.3 15?08 ke b
Kabel svitidla: 1 m SPT-1 s konektorem

TFida ucinnosti: At Volitelné sv. 66757 (LED 2W) 9
Svételny tok: 90/85 Im zdroje:

PFikon: oW WARM WHITE
Zivotnost: 10 000 h

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR,

2 COLOR

WHITE SWITCH

RoZmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66210 4015601 1 T  Svitidlo Hybra, 2 W, LED

|'r \
ovs o e

924,00 K¢

WARM WHITE

< L TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 1 2
—d ‘ Material: nerezova ocel, plast / sklo Typ zdroje: LED modul 12V AC/DC VOLTE
(| Barva: nerez Barva: bila h
— Rozméry: 115 x 115 mm (V x ) IP: 68 —
~|: Montazni otvor: @ 90 mm Typ patice: GU5.3 P68 Ifb
a Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem 10.50m TS
~< Trida ucinnosti: At Volitelné sv. 66757 (LED 2 W)
Svételny tok: 45 1m zdroje:
Z ?FI’kOn: 2W WHITE
I(T) Zivotnost: 10000 h WL cus.3
2 &S
2 Rl [ e
: ' ® 66224 3152051 1 T  Svitidlo Umbra, 3 W, LED 709,00 K¢&
< TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: .
2 Material: nerezova ocel, plast / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC \1/-0%§
> Barva: stfibrna nerez 3 Barva: tepla bila A
< Rozmeéry: 85 x 105 mm (V x S) IP: 44 POWER
= Montazni otvor: @ 70 mm Typ patice: GU5.3 LED
o Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem
I'I>J TFida ucinnosti: A+ Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W)
Svételny tok: 190 Im zdroje: 66747 (Power LED 3 W)

! E’Fl’kon: 3W 66749 (Power LED 5 W)
o Zivotnost: 10000 h MR16 GUS.3
=
.-
-
2
Ll
()]
=

36 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz



o o e

66214 3541531 1 T  Svitidlo Exillis, 2 W, LED 1 028,00 K¢

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: polyresin / sklo Typ zdroje: LED modul 12V AC/DC QLT
Barva: kamen - antracit Barva: bila

Rozméry: 200x100x75mmODxVxS) P 68 pen 2
Kabel svitidla: 2 m HO5RN-F s konektorem Typ patice: GU5.3 IP68

440.50m TECHNOLOGY

Svételny tok: 40 Im zdroje:
E’Fl’kon: 2W
Zivotnost: 10000 h MODUL GUS.3

Trida ucinnosti: A** Volitelné sv. 66765 (LED 2 W) 9
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\ 66339 4135601
1 /-'_'\.

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Montazni otvor
; Kabel svitidla:
v Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

66336 3159011

Material:
Barva:
Rozméry:
Montazni otvor
Moznost ménit Uhel osvétleni Kabel svitidla:
pomoci naklopeni svételného
zdroje.

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR,

TECHNICKE PARAMETRY:

1 S Svitidlo Carbo, 2 W, LED 1 360,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 12:
nerezova ocel 316 /sklo  Typ zdroje: LED modul 12 V AC/DC VOLT ¢
nerez 5 Barva: tepla bilé / bila y-)
112 x 96 mm (V x ) IP: 68 % LED
@ 90 mm Typ patice: GU5.3 uosom vy
1 m SPT-1 s konektorem
A+ Volitelné sv. 66757 (LED 2 W) 9
90/85 Im zdroje: WARM WHITE
2W
10000h MODUL GU5.3
WHITE
1 S Svitidlo Rubum, 5 W, LED 1 234,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 12:
hlinik / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTé
cerna 5 Barva: tepla bila :
110 x 160 mm (V x S) IP: 67 POWER
@130 mm Typ patice: GU5.3 LED
2 m HORN-F s konektorem
A Volitelné sv. 66748 (Power LED 2/3 W) @
320 Im ‘ zdroje: 66747 (Power LED 3 W)
5W 66749 (Power LED 5 W) WARM WHITE
10000 h

RoZmberska 1272

MR16 GU5.3

, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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® 66112 4057603
66124 4057601

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozmeéry:
Montazni otvor
Kabel svitidla:
Hlavni kabel:
Transformator:

Trida acinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

1 Birch sada 3 svitidel 0,5 W, LED + pfisluSenstvi
1 S Svitidlo Birch, 0,5 W, LED
SVETELNY ZDROJ:

nerezova ocel 316 / sklo  Typ zdroje: LED 12 V AC/DC
nerez 5 Barva: tepla bila
45 x40 mm (V x S) IP: 67
@ 30 mm Typ patice: GU5.3
2 m SPT-1 s konektorem
6 m SPT-1
230/12 V AC/DC, 12 W
A =T Volitelné sv. 66780 (LED 0,5W)
10 Im = zdroje: 66781 (LED 0,5 W)
0,5W a1 66783 (LED 0,5 W)

10000 h SMD GU5.3

e

1 S  Svitidlo Larch, 1 W, LED

66126 4058601

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Montazni otvor
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

nerezova ocel 316 / sklo
nerez

40 x 70 mm (V x 8)

@ 60 mm

1 m SPT-1 s konektorem

A++ & 3
30 Im

2 W SMD GU5.3
10000 h '

SVETELNY ZDROJ:

Typ zdroje: LED12V AC/DC
Barva: tepla bila

IP: 67

Typ patice: GU5.3

Volitelné sv. 66782 (LED 1 W)

zdroje:

1 231,00 K&
307,00 K¢

TECHNOLOGY

WARM WHITE

449,00 K¢

12
voLT

34VS B I1dIWIS

TECHNOLOGY

WARM WHITE

Ve

Ve
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NASTENNA SVITIDLA

Popis:  Usporna venkovni ndsténna LED svitidla s napajenim 12 V AC/DC fady Garden Lights
jsou elegantnim feSenim pro dekorativni a estetické venkovni nasvétleni. Soucasti
baleni svitidla jsou Srouby a hmoZzdinky k montaZi na svislou konstrukci. LED svételné
zdroje Ize ménit. Kazdé svitidlo je vybaveno viastnim napajecim kabelem s konekto-

< rem P&P. Soudasti svitidla neni napajeci transformator.
- Pouziti: Venkovni dekorativni nasténna LED svitidla jsou urena k osvétleni schodist, cest,
e teras, vjezd(, jako orientacni svitidla v zahradé atd.
=
\
>
® o o Jan 2 one
<L
> 66138 4104601 1 S Samostatné svitidlo Aurora, 3 W, LED 799,00 K&
>E TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
= Material: nerezova ocel / sklo Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC VOLTg
(7p) Barva: nerez 3 Barva: tepla bila
~< Rozméry: 27 x 100 mm (V x S) IP: 44 POWER
- Kabel svitidla: 1 m SPT-1s konektorem ~ Typ patice: SMD LED LED
1 Trida ucinnosti: A ‘ Volitelné sv. na dotaz
(/)] Svételny tok: 130 Im zdroje: 9
- Pfikon: 3W -
T Zivotnost: 10 000 h — WARM WHITE
(©)
=
= o o Jan 2 ona
I'IQJ 66296 3074061 1 S Svitidlo Olympia, 2 W, LED 749,00 K&
E TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:
Material: hlinik / sklo Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT§
) Barva: antracit . Barva: bila :
Rozméry: 320 x 80 mm (V x S) IP: 44
abel svitidla: m -1 s konektorem yp patice: .
Kabel svitidl 3 m SPT-1 s konekt T ti GU5.3
TECHNOLOGY
TFida ucinnosti: A+ e Volitelné sv. 66762 (LED 2 W)
Svételny tok: 47 Im o B e zdroje: 9
Prikon: 2W S
Zivotnost: 10 000 h = F/ WHITE
MODUL GU5.3
o o Jan B mne
® 66298 4013601 1 S Svitidlo Lotus, 1 W, LED 329,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 2:
Material: nerezové ocel Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT:
Barva: nerez ) Barva: bila
Rozméry: 70x 70 mm (V x S) IP: 44
Kabel svitidla: 2 m SPT-1 s konektorem
TECHNOLOGY
Trida Gginnosti:  A* Volitelné sv. SVETELNY ZDROJ
Svételny tok: 151m zdroje: NELZE MENIT! 9
Prikon: 1TW
Zivotnost: 10000 h WHITE

40 IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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66300 3095011

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

hlinik / sklo

antracit

140 x 140 mm (V x S)

3 m SPT-1 s konektorem

1 S  Svitidlo Deimos antracit, 1 W, LED 513,00 K&
SVETELNY ZDROJ:
Typ zdroje: LED WAGO 12V AC/DC VOLT§
Barva: tepla bila / bila
IP: 44
Typ patice: GU5.3

TECHNOLOGY

Volitelné sv.
zdroje:

A++
50/565 Im
1w

10000 h MODUL 6U5.3

66769 (LED 1 W) 9

WARM WHITE ~ WHITE

e

1 S Svitidlo Deimos ¢erna, 1 W, LED 513,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY:

® 66301 3132011

Material:
Barva:
Rozmeéry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

hlinik / sklo

cerna

140 x 140 mm (V x S)

3 m SPT-1 s konektorem

A+
50/565 Im
TW

10000 h MODUL GUS5.3

SVETELNY ZDROJ:
Typ zdroje: LED WAGO 12V AC/DC VOLT%
Barva: tepla bila / bila
IP: 44
Typ patice: GU5.3

TECHNOLOGY
Volitelné sv. 66769 (LED 1 W)
zdroje: 9

WARM WHITE ~ WHITE

o o 5 e

1 S Svitidlo Halo, 2 W, LED

® 66304 3075061

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozmeéry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

hlinik / sklo

antracit - stfibrna

520 x 150 mm (V x S)

3 m SPT-1 s konektorem

A+
40/44 Im
2W

MODUL GU5.3

10 000 h

771,00 K&
SVETELNY ZDROJ:
Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLTé
Barva: tepla bila / bila )
IP: 44
Typ patice: GU5.3

TECHNOLOGY
Volitelné sv.

zdroje:

na dotaz 9 9

WARM WHITE ~ WHITE

2COLOR
_ SWITCH

2 COLOR
SWITCH

2 COLOR
SWITCH

Deimos je k dispozici v pro-
vedeni antracit (vlevo) a také v
¢erném provedeni (vpravo). Jak
mUzete vidét, barva je velmi
podobna. Z délky, nebo v siiném

- slune¢nim svétle je témér ne-
mozné je od sebe rozeznat.

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR aSR., Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 862 181, 281 862 206, e-mail: ifmon@irimon.cz, www.irimon.cz
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DEKORATIVNI LED SVETELNY RETEZ

Popis:  Usporny venkovni dekorativni LED svételny fetéz s napdjenim 12 V AC/DC je elegant-
nim fedenim pro estetické venkovni nasviceni stromt a kefll. Dekorativni svételny fetéz
Linea je tvofen 100 LED a je vybaven napéjecim kabelem délky 3 m s driverem a konek-
torem P&P. Souéasti svitidla s obj. &. 66345 neni napajeci transformator. Retéz
s obj. ¢. 66346 je dodavan véetné napajeciho zdroje.

Pouziti: Dekorativni svételny fetéz je vhodny pro pouZiti na osvétleni korun stromd, ker Ci
zahradniho posezeni (pergoly, terasy atd.).

v o e

66345 7510012 1 S  Svételny fetéz Linea, 2 W, 10 m 442,00 K¢
66346 7512013 1 S  Svételny fetéz Linea, 2 W, 10 m + trafo 613,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ:

Material: plast Typ zdroje: 100xLEDzarowky 12V AC/DC .
Barva: cerna Barva: tepla bila 1 2§
Svételny retéz: 10 m, 100 x LED s konekt.  IP: 44 VQLT§

Privodni kabel: 3 m s driverem a konekt.
Transformator: 230/12 V AC/DC, 12 W

Trida ucinnosti: A+ Volitelné sv. SVETELNY TECHNOLOGY
Svételny tok: 3im zdroje: ZDROJ NELZE MENIT!
Prikon: 2W
Zivotnost: 10 000 h
WARM WHITE

DEKORATIVNiI FONTANKOVE LED SVITIDLO

Popis: Usporné fontankové LED svitidlo Fontana s napdjenim 12 V. AC/DC je elegantnim
feSenim pro dekorativni a estetické vodni nasvétleni. LED svételné zdroje nelze ménit.
Svitidlo je dale vybaveno napajecim kabelem délky 5 m s konektorem P&P. Svitidlo se
osazuje na hadici. Sou€asti svitidla neni napajeci transformator.

Pouziti: Fontankové svitidlo Ize (diky kryti IP 68) umistit do blizkosti jezirek a potlickd nebo i
pfimo pod vodni hladinu (max. do hloubky 0,5 m). Nechte se unaset podvodni svétel-
nou podivanou, ktera vyrazné ozivi kazdou vodni plochu.

ovs o e

66272 8009431 1 S Svitidlo Fontana, 1 W, LED - tepla bila 410,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 12
Material: plast Typ zdroje: LED modul 12V AC/DC  VOLT
Barva: cerna 3 Barva: tepla bila

Rozmeéry: 50 x 31 mm (V x S) IP: 68 N

Pripoj. na hadici: & 3/4“ !ﬁ?o%

Kabel svitidla: 5 m, @ 3 mm s konekt. TeeHoLoaY
Tfida uginnosti: A+ Volitelné sv. SVETELNY 9
Svételny tok: 20 Im zdroje: ZDROJ NELZE MENIT!

Prikon: 1TW WARM WHITE
Zivotnost: 10 000 h

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR aSR., Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 862 181, 281 862 206, e-mail: ifmon@irimon.cz, www.irimon.cz

Ve

Ve

GARDEN LIGHTS - DEKORATIVNI SVITIDLA

43



Ve

r

GARDEN LIGHTS - DEKORATIVNI SVITIDLA

44

DEKORATIVNi ZAHRADNI LED - RGB SVITIDLA

Popis:

Zahradni dekorativni osvétleni Garden Lights je elegantnim feSenim pro dekorativni

a estetické venkovni nasvétleni. Svitidla z této rfady se dodavaji véetné vestavéného
svételného zdroje, ktery Ize nastavit na osvétlovani v rezimu RGB, tepla bila, nebo
svicka. Svételny zdroj nelze ménit. Ke svitidlu se kromé vestavéného svételného zdro-
je a montazniho zemniho bodce dodava i dalkovy ovladac, kterym Ize libovolné ménit
rezimy osvétleni (RGB, tepla bila a svicka) a intenzitu osvétleni. V rezimu RGB Ize li-
bovolné nastavit barvy (ru¢né nebo automaticky) a rychlost zmeény barev. Svitidla jsou
vybavena napdjecim kabelem HO5RN-F délky 1,5 m s konektorem P&P a maji kryti
IP 44. Soucasti svitidel neni napajeci transformator.

Pouziti:

Dekorativni zahradni RGB osvétleni je ideidlni pro vasi zahradu, terasu nebo okolf

bazénu. Nechte se unaset svételnou podivanou, ktera vyrazné oZivi kazdou plochu.

o L s

® 66570 2574061

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

TFida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

1 S Svitidlo Round 30, 2 W, LED - RGB / tepla bila 1 726,00 K&
SVETELNY ZDROJ: 12:
polyethylen Typ zdroje: LED 12V AC/DC V0|_'|'§
bila matna Barva: RGB / tepla bila
2300 mm Prikon: 2W
1,5 m HO5RN-F s konektorem  IP: 44
TECHNOLOGY
A+ Volitelné sv. SVETELNY
52 1m zdroje: ZQROJ NELZE Q 9
2W MENIT!
10000 h RGB WARM WHITE

o L o

® 66572 2575061

1 S Svitidio Round 40, 3 W, LED - RGB / tepla bila

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

TFida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

polyethylen

bila matna

2400 mm

1,5 m HO5RN-F s konektorem

A+

65 Im
3W
10000 h

2 559,00 K¢

SVETELNY ZDROJ: 1 2
Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT:
Barva: RGB / tepla bila
Prikon: 3W
IP: 44

TECHNOLOGY
Volitelné sv. SVETELNY
zdroje: ZDROJ NELZE Q 9

MENIT!

RGB WARM WHITE

o L B e

® 66574 2576061

1 S Svitidlo Round 50, 4 W, LED - RGB / tepla bila

TECHNICKE PARAMETRY:

Material:
Barva:
Rozméry:
Kabel svitidla:

Trida ucinnosti:
Svételny tok:
Prikon:
Zivotnost:

polyethylen

bila matna

2500 mm

1,5 m HO5RN-F s konektorem

A+

97 Im
4W
10000 h

3 484,00 K&

SVETELNY ZDROJ: 12:
Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT:
Barva: RGB / tepla bila
Prikon: 4 W
IP: 44

TECHNOLOGY
Volitelné sv. SVETELNY
zdroje: ZDROJ NELZE

MENIT!

RGB WARM WHITE
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® 66578 2567451 1 S Svitidio Oval 35, 2 W, LED - RGB / tepla bila 1 761,00 K&

TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 192: <
Material: polyethylen Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT: |
Barva: bila matna } Barva: RGB / tepla bila (@)
Rozméry: 270 x 350 mm (V x S) Prikon: 2W i —
Kabel svitidla: 1,5 mHO5RN-F s konektorem  IP: 44 LE J:
TECHNOLOGY >
Tfida Géinnosti: A+ Volitelné sv. SVETELNY 7))
Svételny tok: 52 Im zdroje: ZDROJ NELZE % 9 —
Pfikon: 2W MENIT! =z
Zivotnost: 10000 h RGB WARM WHITE
=
<
oo oot Jan B ke z
® 66580 2568451 1 S Svitidlo Flat 40, 2 W, LED - RGB / tepla bila 1 801,00 K& \¢
. . . LJ
TECHNICKE PARAMETRY: SVETELNY ZDROJ: 12% [a)
Material: polyethylen Typ zdroje: LED 12V AC/DC VOLT: I
Barva: bila matna } Barva: RGB / tepla bila (7))
Rozméry: 150 x 400 mm (V x S) Prikon: 2W -
Kabel svitidla: 1,5 m HO5RN-F s konektorem  IP: 44 T
TECHNOLOGY
Ttida Géinnosti:  A** Volitelné sv. SVETELNY ©)
Svételny tok: 52 Im zdroje: ZDROJ NELZE % 9 . :
Pikon: 2W MENIT!
Zivotnost: 10000 h RGB WARM WHITE Z
L
(]
<
O
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Zde uvedené prislusenstvi je kompatibilni se vSemi svitidly Garden Lights. Kazdé svitidlo z ka-
talogu ARTLIGHTS, at uz je vybaveno LED svételnym zdrojem, nebo POWER LED 12 V AC/
DC musi byt napéjeno z transformétoru 230 V/12 V AC/DC V této kapitole naleznete vybér

—

formatory, spinaci prvky Ci senzory Ovladani zahradniho osvétleni ARTLIGHTS 12 V AC/DC
je mozné realizovat i spole¢né s automatickym zavliahovym systémem HUNTER pomoci fidici
jednotky HUNTER. Chcete-li si byt jisti profesionalnim navrhem a instalaci, vyzadejte si nabidku
technického feseni a instalace od partnerskych instalacnich firem ARTLIGHTS. | pfes na prvni
[ @ pohled jednoduché stavebnicové feseni, nepodcenujte odborny navrh a instalaci.

Popis:  Kvalitni zemni kabely ICW a CYKY s dvojitou izolaci, barevné odlisené vodice, prirez
vodicl 0,8 mm?; 1,5 mm?;, 2,5 mm? a 4,0 mm?. Na objedndvku je mozné zajistit i
dodavku jinych typl kabell s réiznymi primeéry a pocty vodici.

Pouziti: Zemnikabely CYKY alCW jsou uréeny pro snadnou instalaci svételnych elektrorozvodti
v zahradach.

e

Ve

N 13362 I1CW208 2 x 0,8 mm? - dvouzilovy kabel 11,90 K&
(152 m) cena za baleni 1562 m 1 808,80 K&
13302 2X15-100 1 D 2x1,5mm?- dvouzilovy CYKY kabel 13,60 K&
(100 m) cena za baleni 100 m 1 360,00 K&
4 2 x 2,5 mm? - dvouZilovy CYKY kabel (prodej i

X 13402 2X25-DEC 1 D 24,00 K¢
v metrazi)

(100 m) cena za baleni 100 m 2 400,00 K&

2 X4 mm d\V/oquovy elektroinstalacni silovy 37,00 K&
kabel, cena K& /za 1 m

X| 13415 2X4-metraz 1 D

v 7

PRISLUSENSTVI SVITIDEL ARTLIGHTS

Popis: Hlavni dvouzilové elektrorozvodné kabely se tfemi rozboCovacimi ,T“ konektory (F),
pfipojovacim konektorem (M) a jednim pfimym konektorem (F) P&P (rozte¢ mezi ,T¢
konektory 2 m, vzdalenost prvniho , T* konektoru od pfipojeni 2 m, vzdalenost od po-
sledniho , T* konektoru ke koncovému pfimému konektoru 2 m). Pouze pro rozvody
do 30 V! Maximalni pfipustné zatizeni 120 W.

Pouziti: Hlavni rozvodny kabel SPT-1. Pro snadnou instalaci svételnych elektrorozvod( v za-
hradach. Do 30V, 120 W. Konektory Plug and Play.

e

66600 6007011 1 Hlavni kabel SPT-1 (2 x 0,8 mm?) 383,00 K&
4 x konektor, 10 m

Hlavni kabel SPT-3 (2 x 1,31 mm?), ®
6 x konektor, 15 m

66602 6008011 1 T 832,00 K¢

Popis: Hlavni rozvodny dvouzilovy plochy kabel FLEX, 2x1,31 mm?. S konektorem Plug and
Play (M). Pouze pro rozvody do 30 V! Maximalni pfipustné zatizeni 120/150 W.

Pouziti: Hlavni rozvodny kabel FLEX. Pro snadnou instalaci svételnych elektrorozvodl v za-
hradach. Do 30V, 150 W. S jednim konektorem Plug and Play.

N

66625 6259011 Hlavni kabel FLEX (2 x 1,31 mm?), 518,00 K&
1 x konektor - samec, 10 m
Hlavni kabel FLEX (2 x 1,31 mm?),
1 x konektor - samec, 25 m
Hlavni kabel FLEX (2 x 1,31 mm?),

bez konektoru, 50 m

66626 6260011 1 T (#) 1025,00 K&

66627 6264011 1 (& 1999,00 K&
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Popis: Prodluzovaci dvouzilovy kabel SPT-1 nebo SPT-3 se dvéma konektory P&P. Pouze pro

rozvody do 30 V! Maximalni pfipustné zatizeni 120/150 W.
Pouziti: Cerny prodiuzovaci kabel SPT pro snadnou instalaci venkovniho nizkonapétového
osvétleni s napdjenim 12 V.
Polozka
WWEE_ 000

Prodluzovaci kabel SPT-1 (2 x 0,8 mm?)

66604 6154011 1 120W, 2 m (1) 221,00 K
Prodluzovaci kabel SPT-1 (2 x 0,8 mm?), .
66606 6005011 1 T 120 W. 6 m (2) 246,00 K¢
Prodluzovaci kabel SPT-3 (2 x 1,31 mm?), "
66608 6056011 1 T 150 W, 10 m (3) 509,00 K&

Popis: Prodluzovaci dvouzilovy kabel HO5RBN-F (2 x 0,75 mm?) se dvéma konektory P&P.
Pouze pro rozvody do 30 V! Maximalni pfipustné zatizeni 150 W.

Pouziti: Spolehlivy prodiuzovaci kabel pro snadnou a jednoduchou instalaci venkovniho osvétleni s
napajenim 12 V.

®
©

PRISLUSENSTVI SVITIDEL ARTLIGHTS

Obj.¢. | Model c " | Polozka

Prodluzovaci kabel HO5RN-F, .
® 66610 6182011 1 T 2 x 0,75 mm?) 150 W, délka 5 m (+) 455,00 K¢

Prodluzovaci kabel HO5RN-F, .
® 66613 6177011 1 T (2% 0,75 mm?) 150 W, délka 2 m (5) 231,00Ke

w

v 7

Popis: Jednodilny vodotésny konektor se silikonovou izolaéni napini. Vhodny pro spojova-
ni sekénich vodict v zavlahovych systémech s elektromagnetickymi civkami ventil(l.
Maximalni provozni napéti 30 V AC, 10 A.

Pouziti: NejCastéjsi pouziti ve vihkém prostredi pro pripojeni svitidel na privodni kabel. BVS
konektory mohou byt kratce zatopeny. Vhodny pro spojeni 2-3 vodict 0,8 - 1,5 mm?
nebo 7 vodi¢t 0,8 mm? (BVS 2).

T

13011 BVS 1 Jednodiiny vodotés. konektor BVS 1, 2strednl 38,00 K&
pro spojeni 2 - 3 vodict 0,8 - 1,5 mm

®
, ,
13015 IR-316 1 D \/Ihkptesny kolne,ktor IR (O,.7v5° 1,5 mm?) dvoudiiny, 15,00 K&
maly, pro spojeni 2 - 3 vodict @

Popis: Nizkonapétové konektory jsou uréeny pro spojovani kabeld SPT-1 a SPT-3. Vodice
pred spojenim neni nutné odizolovavat. Kabelové rozboCovace s konektory P&P slou- © D)
zi k rozboceni 1 kabelu SPT do 1-3 vétvi.

Pouziti: UmoZnuje vytvaret prodlouzeni, nebo odboceni z kabelu SPT-1, nebo SPT-3.

o e 5 e

® 66624 6136011 Sada pruzinovych svorek 4 ks (&) 98,00 K&
66614 6006011 1 T Kabelovy rozbocovac 1/3 (© 190,00 K&
® 66616 6013011 1 T  Nozové TECH konektory SPT-1 60,00 K&
® 66618 6014011 1 T  Nozové TECH konektory SPT-3 () 60,00 K&
66650 6165011 1 T  Samorezné SCREW konektor SPT-1 (2 125,00 K&
66652 6166011 1 T  Samorezné SCREW konektor SPT-3 (® 125,00 K&
66628 6261011 1 T  Externi konektor Flex - samice 111,00 K&
66629 6262011 1 T  Externi konektor Flex - samec (® 144,00 K&
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50

Popis: BezpecCnostni oddélovaci transformatory pro nizkonapétové osveétleni v zahradach.
V nabidce je nékolik variant provedeni transformator(i, umoznuiicich odligny zptisob
instalace. Nasténné s Uchyty (otvory pro vruty), adaptérové do zasuvky nebo na DIN
listu. Bez kabelll je dodavana pouze verze pro montéZ na DIN liStu a adaptérové pro-
vedeni. Ostatni transformatory jsou urCeny pro Plug and Play pripojeni a obsahuiji 2m
privodni kabel se zastr¢kou a propojovaci kabel s kabely SPT o délce 10 cm.

Pouziti: Bezpecnostni oddélovaci transformatory se pouzivaji pro nizkonapétoveé osvétleni v
zahradach.

Transformatory 230 V AC/12V AC/DC P&P

Obj.&.|Model  |Bal. :ab' Polozka

k.
Adaptérow zdroj 230 V AC/12 V DG,

66632 6270011 1 T (1) 408,00 K&

24 VA
66633 6210011 1 T ensormerorasoy AC/12V AC, @ 661,00 K&
66635 6211011 1 T I?g%fzrmator AEONACAIZA(C, () 1079,00 K&

Transformatory 230 V AC/12 V AC NA DIN LISTU

T

39125 12/20W ;g”\‘/iforDTStor 230 VAC/ 12V AC, @ 597,00 K¢
39127 12/40W 1 D E’\‘/SA‘C%TSW ZONH GRS ) 758,00 K&
39120 4987045 1 D %ai‘/ffgﬁtor 230 VAG/2VAC, @ 1 198,00 K&
39122 4988049 1 D I%agf/fgngmor LA CAESG © 1 756,00 K&
39130 ;(2)\—/3/5/ ’ D ;rzar\wlls;?gﬁtor 230V/12 - 15V AC, ® 1 270,00 K&
39135 1201\/3/ 1 D Iggs\,;zrrgﬁhor 230V/12 - 15V AC, ® 1 818,00 K&

Kabelovy adaptér k transformatortiim 60/150 W

Obj.&.|Model  |Bal. :Ifb' Polozka

66638 1099101 1 T

Nah. kabelovy adaptér k transformatorim 60/1 5@% 98,00 K&

Screw connector spt1 / spt3
6165011 /6166011
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Popis: Venkovni programovatelny soumrakovy spinac je vybaveny fotoburikou a disponuje 3
rezimy nastaveni provozni funkce:
0 - stalé zapnuti systému
A - automaticky rezim - soumrakové cidlo reaguje pouze na setméni, kdy systém
zapne, a rozednéni, kdy systém vypne.
1-9 - automaticky rezim - soumrakoveé Cidlo reaguje pouze na setméni, a podle navo-
lené doby (1-9 hodin) systém vypne
Soucasti spinace je 2 m dlouhy kabel SPT-3.

Pouziti: Pomoci spinace Ize ovladat zapinani a vypinani nizkonapétového zahradniho osvétle-
ni dle predchoziho nastaveni.

e e
66645 6009011 1 Program. soumrakovy spina¢ 12 V (max 150 VA) 500,00 K& ‘
Popis: Pohybové &idlo PIR je uréeno pro venkovni pouziti (IP 44). Je vybaveno fotoburkou

snimajici pohyb v prostoru, na zakladé kterého zapina &i vypina zahradni osvétleni.

Baleni obsahuje montazni materidl véetne bodce a 3 m dlouhy kabel SPT-3.

Nastaveni ¢asu: 20 sekund, 1 minuta, 5 minut.

Oblast snimani pohybu: horizontélné 90°, vertikéiné 45° ze vzdalenosti az 5 metrd

Nedoporucujeme pouziti s programovatelnym soumrakovym spinacem a dalkovym
Pouziti: Pomoci Cidla Ize ovladat zapinani a vypinani zahradniho osvétleni na zékladé pohybu

Ve

”

w

ovladanim.
v prostoru Cidla.

66646 6156011 1 Pohybove Cidlo PIR 12 V (max 60 VA) 846,00 K¢

v 7

PRISLUSENSTVI SVITIDEL ARTLIGHTS

Popis: Sada dalkového ovladace a pfijimace umoznuje ovladat az 9 samostatnych zén (pro
kazdou zénu je nutné dokoupit dalsi prijimac¢ 66643). Dosah ve volném terénu se po-
hybuje v rozmezf 30 40 m. Dosah délkového ovladaée ovlivﬁuje viditelnost pFijfmaée
vysilaGem musi byt alespon 0,5 m! Pro opt|ma|n| prijem je vhodné instalovat pfijimac
svisle ve vySce cca 1 m. Doporucujeme montaz pod pfistiesek i striSku. PFijimac
nesmi byt umistén v Sachté &i v dutém kameni! Napajeci baterie nejsou soucasti sady!

Programovani:
- Na 5 sekund zmacknéte tlacitko pfijimace, LED zacne blikat.
- Stisknutim ovladace (nebo stisknutim Cisla sekce) provedete sparovani.
Reset prijimace provedete zmacknutim tladitka prijimace po dobu 15 sekund (LED
prestane blikat).

Pouziti: Sada dalkového ovladace a pfijimace je vhodna pro bezdratové ovliadani az 9 samo-
statnych okruh( svitidel.

Obj.&.|Model  |Bal. :Ifb' Polozka

Sada délkového oviadace a piijimace 12 V

66640 6148011 1 T (max 150 VA) (1) 1262,00 K&
Délkové oviadani - prifmac 12 V .
66643 6149011 1 T (max 150 VA) (@) 626,00 K&
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Popis: Prepina¢ pouziva Bluetooth a méa maximalni dosah 80 metr(i v otevieném terénu
s maximalnim zatizenim 150 W. Switch Plus je ovladan prostfednictvim bezplatné
aplikace Garden Lights na vaSem smartphonu nebo tabletu. Stejné jako u ostatnich
spinacich zafizeni Techmar bude ovladat pouze svétla, ktera jsou pfipojena za nim.
Nelze jej pouzit ve spojeni se senzorem ¢asovace, vzdalenym prijimacem
nebo pohybovym senzorem.

Pouziti: Pomoci Switche Plus Ize ovladat vasSe nizkonapétové zahradni osvétleni pres Blue-
tooth.

o

66648 6269011 Bluetooth ovlada¢ Switch Plus 1 275,00 K&

Ve

ANDROID APP ON

'\ Google play

V4

=

SStart . &
»with Smart

w

~

PRISLUSENSTVI SVITIDEL ARTLIGHTS
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Nahradni svételné zdroje 12 V AC/DC jsou kompatibilni se vSemi svétly fad Garden Lights.
Vybirat si mlzete ze Siroké $kaly barev, vykond, konstrukénich provedeni i patic. K réiznym
svitidilim patfi rlizné typy svétlenych zdrojl. LED svételné zdroje maiji pfi stejné svitivosti jako
halogen az 8x mensi spotfebu a Ize tak v jednom okruhu pouZit vice svitidel na jeden trans-

Power LED, MR16, 12V AC/DC, 2,5 W, .

formator.

(&)

]

SN

(&)

2 oos s oo

> ® 66716 6205451 1 LED, patice G4, 1,5 W, bila 190,00 K¢
sll ® 66718 6204451 1 T LED, patice G4, 1,5 W, tepla bila 190,00 K¢
wl TECHNICKE PARAMETRY: E
- Typ zdroje: LED 12V AC/DC Barevna teplota: 6000/3000 °K VOLT%
O Barva: bila/tepla bila §véte|ny tok: 100/90 Im

oc Pfikon: 1,5W Zivotnost: 10 000 hod

ﬂ Typ patice: G4 WHITE waRM whiTe Trida Guéinnosti: A+ e
‘L

e

- ooios o

= ® 66787 6161011 1 Power LED, 12 V AC/DC, 2 W, tepla bila 303,00 K¢
H B

I'I>J TECHNICKE PARAMETRY: 1 2%
(7)) Typ zdroje: LED MR11 12V AC/DC Barevna teplota: 3000 °K VOLT:
\ — Barva: tepla bila §vételny tok: 52 1m

2 Prikon: 2W Zivotnost: 10 000 hod POWER
()] Typ patice: G4 warm wHiTe TFida G€innosti:  A* LED
2’

- .
E e e

P

T

66748 | 6225011 1 prepinatelny bila/tepla bila 350,00 Ke
TECHNICKE PARAMETRY: §
Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC Barevna teplota: 6000/3000 °K VOLT:
Barva: bila/tepla bila Svételny tok: 160 Im POWER
Prikon: 2,5W Zivotnost: 10 000 hod LED
Typ patice: GU5.3 WHITE warm white TFida G€innosti: A+

oot e

66747 6193011 1 Power LED, MR16, 12V AC/DC, 3 W, tepla bila 283,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: 1 2
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC Barevna teplota: 3000 °K VOLT ¢
Barva: tepla bila §vételny tok: 190 Im POWER
Prikon: 3W Zivotnost: 10 000 hod LED
Typ patice: GU5.3 warmwaite  TFida uéinnosti:  A*
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66749 6194011 1 Power LED, MR16, 12 V AC/DC, 5 W, tepla bila 370,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: 2% 8
Typ zdroje: Power LED 12V AC/DC Barevna teplota: 3000 °K VOLT: P
Barva: tepla bila §vételny tok: 320 Im POWER O
Pfikon: 5W Zivotnost: 10 000 hod LED <
Typ patice: GU5.3 warm whire Trida t€innosti: A >
AN
™
Ll
T 3
Sada déalk. ovladace a sv. zdroje Power LED, "
® 66808 6190011 1 MR16, 3 W, RGB 924,00 K& E
Samostatny reflektor Power LED, MR16, 12 V .
® 66810 6195011 1 T AC/DC, 3 W, RGB 842,00 K¢ \m
TECHNICKE PARAMETRY: g P
Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC Barevna teplota: Dle barvy RGB VOLTé —
Barva: RGB Svételny tok: max 110 Im ) w
Piikon: 3 W Zivotnost: 10000 hod POWER >E
Typ patice: GU5.3 peg  Trida uc€innosti: LED S
(7p)
\ —
pa
oo owt Joa P ete =
66737 6215011 1 Power LED, MR11, 12V AC/DC, 2 W, tepla bila 322,00 K& é
TECHNICKE PARAMETRY: 1 2§ .-
m \
Typ zdroje: Power LED 12 V AC/DC Barevna teplota: 3000 °K VOLT% §
Barva: tepla bila §vételny tok: 120 Im
Pikon: 2W Zivotnost: 10 000 hod ROWER
Typ patice: GU5.3 warmwhite Trida Géinnosti: A+ LED

RED GREEN AMBER BLUE
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o e B

® 66762 1070101 1 LED modul, 12V AC/DC, 2 W, bila 368,00 K¢
TECHNICKE PARAMETRY: E
Typ zdroje: 16 x LED modul 12V AC/DC Barevna teplota: 6000 °K VOLT:
Barva: bila §vételny tok: 47 Im
Prikon: 2w Zivotnost: 10 000 hod
Typ patice: GU5.3 ware  Trida uéinnosti: A+

TECHNOLOGY

e e

66765 1334101 1 LED modul, 12 V AC/DC, 2 W, tepla bila/bila 351,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: ‘g
Typ zdroje: 15 x LED modul 12 V AC/DC Barevna teplota: 3000/6000 °K V0|_'|'z
Barva: tepla bila/bila Svételny tok: 40 Im

Prikon: 2W Zivotnost: 10 000 hod

Typ patice: GU5.3 WARM WHITE WHITE Trida Gé€innosti: A+

TECHNOLOGY

oo s e e

66764 1071101 1 LED modul, 12 V AC/DC, 2 W, tepla bila 351,00 K&
TECHNICKE PARAMETRY: g
Typ zdroje: 15 x LED modul 12V AC/DC Barevna teplota: 3000 °K VOLT:
Barva: tepla bila §vételn)’( tok: 30 Im

Prikon: 2W Zivotnost: 10 000 hod

Typ patice: GU5.3 warmwnre TTida Géinnosti: A+ ot

o e e P e

66757 6244011 1 LED modul, 12 V AC/DC, 2 W, tepla bila/bila 304,00 K¢
TECHNICKE PARAMETRY: g
Typ zdroje: 12 x LED modul 12V AC/DC Barevna teplota: 3000/6000 °K QLT
Barva: tepla bila/bila §vételny tok: 451m

Prikon: 2W 9 Zivotnost: 10 000 hod

Typ patice: GU5.3 WARM WHITE WHITE Trida u€innosti: A* ek B

Y warmE coLp
R WHITE WHITE

IRIMON, spol. s r.o., Obchodni zastoupeni Techmar pro CR a SR, Rozmberska 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz
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LED modul, 12 V AC/DC, 0,55 W, tepla bila/bila 246,00 K¢

66769 1335101 1
TECHNICKE PARAMETRY:

Typ zdroje: 3 x LED modul 12 V AC/DC

Barva: tepla bild/bila
Prikon: 1,5W
Typ patice: GU5.3

WARM WHITE WHITE

Barevna teplota:

Svételny tok:
Zivotnost:
Trida Gcéinnosti:

@
3
£

3000/6000 °K VOLT;
39 1m

10 000 hod

A++

TECHNOLOGY

o e B

LED SMD modul, 12 V AC/DC, 0,5 W, bila 145,00 K&
LED SMD modul, 12 V AC/DC, 0,56 W, tepla blla 145,00 K&
LED SMD modul, 12 V AC/DC, 0,5 W, modra 145,00 K&

® 66781 1164101 1
® 66780 1166101 1 T
e 66783 1165101 1 T

TECHNICKE PARAMETRY:

Typ zdroje: 3 x LED SMD modul 12 V AC/DC

Barva: bila/t. bila&/modra
Ptikon: 0,5W
Typ patice: GU5.3

09@

WARM WHITE WHITE BLUE

Barevna teplota:

§vételnﬁ tok:
Zivotnost:
Trida ucinnosti:

E
g2

3000 /6000 °K \/OLT®
10 Im

10 000 hod

A++

TECHNOLOGY

ot e

LED SMD modul, 12V AC/DC, 1 W, tepla bila 230,00 K¢

® 66782 1167101 1
TECHNICKE PARAMETRY:

Typ zdroje: 3 x LED SMD modul 12 V AC/DC

Barva: tepla bila
Prikon: 1w
Typ patice: GU5.3

9

WARM WHITE

Barevna teplota:

Svételny tok:
Zivotnost:
Trida Gcéinnosti:

3000 °K voLT:
351Im

10 000 hod
A++

TECHNOLOGY

o e P

LED - vélec, 12 V AC/DC, 2 W, bila
LED - vélec, 12 V AC/DC, 2 W, tepla bila 232,00 K&

® 66797 6207431 1
66796 6206431 1 T

TECHNICKE PARAMETRY:

Typ zdroje: 24 x LED modul 12V AC/DC

Barva: tepla bila/bila
Prikon: 2W
Typ patice: GU5.3

WHITE WARM WHITE

Barevna teplota:

§vételny tok:
Zivotnost:
Trida ucinnosti:

232,00 K¢

3000/ 6000 °K  VOLT:
120/130 Im

10 000 hod

A+

TECHNOLOGY

2 COLOR
SWITCH

~

Ve

Ve

NAHRADNI SVETELNE ZDROJE 12V AC/DC
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POSTUP NAVRHU SVITIDEL

1 E VYBER SVITIDEL

Ve

V'

POSTUP NAVRHU SVITIDEL

Exillis 2w 5w

3w

R : .'-.;f'j ”___ 4
Rumex 1,5W Alpha 0,5W Olympia 2W
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POSTUP NAVRHU SVITIDEL

2 VYBER KABELU

-
Ll
=
J: Prubézné hlavni kabely s predinstalovanymi
=  konektory
»
: 5 metr(i
T == ‘
g 2 metry
< it it
Z
o
=
CIB patnactimetrovy hlavni kabel, 5 konektort (SPT-3, max 150 W)
o
(a
) 4 metry )
= '
2 metry

——t
E'y E'3

desetimetrovy hlavni kabel, 3 konektory (SPT-1, max 120 W)

—

Kabelova rozbocka 1/3 konektory (15 cm SPT-2, max 150 W)

Prodluzovaci kabely

E==" =]

desetimetrovy prodluzovaci kabel (SPT-3, max 150 W)

= e

Sestimetrovy prodluzovaci kabel (SPT-1, max 120 W)

:_

Fixni kabel samotného svitidla
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POSTUP NAVRHU SVITIDEL

3 !q%l VYBER TRANSFORMATORU

i STANDARDNI SVETELNY ZDROJ LED SVETELNY ZDROJ
L
E 2x1 W 2 2x1 W 2
S 2x4 W 8 2x5 W 10
g 1x20 W 20  —- 1x3 W 3
E 2x2 W 4 MR16 4W 2x2 W 4
> 125 W 25 POWER LED 1x2 W 2
<zt 3x20 W 60  T— 3x3 W 9
% 1x20 W 20  T— 1x3 W 3
5 2x1 W 2 2x1 W 2
8 1x1 W 1 1x1 W 1
2x2 W 4 2x2 W 4
1x20 W 20  T—- 1x3 W 3
2x1 W 2 2x1,5 W 3
5x0,5 W 25 5x0,5 W 25

Celkem 148 Wattu

Celkem 52 Wattu

150W transformator 60W transformator

2x2 W 4 2x2 W 4
2x20 W 40  —- 2x3 W 6
1x1 W 2 1x2 W 2
1x2 W 2 2x1 W 2

Celkem 47 Wattu

Celkem 14 Wattu

60W transformator 21W transformator

PRISLUSENSTVI

12V délkové ovladani + pfijimac

66643 - 12V, max 150 W
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OBCHODNI PODMINKY - VELKOOBCHOD

Oteviraci doba: Po - P& od 8:00 do 16:30 hod. Oteviraci doba exkluzivné pro Hunter Partnery (v obdobi 1. 4. - 30. 9.): Po - P4 od 7:00 do 17:00 hod.
Spole¢nost IRIMON, spol. s r.o. — obchodni zastoupeni Hunter industries Inc. pro CR (déle jen prodavaijici) poskytuje na prodavané polozky nasledujici obchodni podminky:

CENY:

Vydavané ceniky (ti$téné a na internetu v E-VELKOOBCHODU) jsou koncipovany jako zékladni velkoobchodni. Platnost cenikd je vzdy uvadéna v zéhlavi. Ceny v cenicich jsou uvadény
bez DPH a rozuméji se ,sklad prodavajiciho®, Praha 9, Rozmberska 1272.

Stalym zakaznikim - spolupracujicim instalaénim a obchodnim firmam s Ramcovou kupni smlouvou — jsou poskytovany dal$i individualni rabaty v rozsahu sjednané
spolupréce. Vyse zékladnich rabatd je stanovena individuélné pro kazdou instalaéni firmu, vzdy pro jednotlivé skupiny komponent(. Skladové zboZi je rozdéleno do nékolika skupin (napf.:
A, B,C,D, E F Gatd.).

Zména cen vyhrazena - pfi zmé&né cen surovin, cen dodavatelli nebo pfi zméné kurzi k Euro a USD, plati aktualni ceny na www.irimon.cz
Dodavatel si vyhrazuje pravo odmitnuti plnéni objednavky v pfipadé tiskové chyby nebo pfeklepu.

OBJEDNAVKY:

Objednavky je mozné zasilat predevSim prostfednictvim uzavieného velkoobchodniho internetového obchodu E-VELKOOBCHOD (na adrese velkoobchod.irimon.cz),
e-mailem (objednévky-VO@irimon.cz) nebo zadavat osobné. Vyjimecné mohou pravidelni zékaznici zadavat malé objednavky i telefonicky
na info-lince 281 868 181. Pfi telefonické objedndvce vSak nevznikd narok na zvyhodnéné ceny za baleni (viz déle), sezénni nabidky a body do BONUS programu.
U objednavek b&zného sortimentu neni vyZzadovana zaloha. U objednavek na velké atypické systémy (Golf apod.) nebo polozky, které se bézné nedrzi skladem, mdze byt poZzadovana
zéloha pred objednanim pozadovaného zbozi.

Pravidelni zékaznici - spolupracujici instalaéni a obchodni firmy s uzavienou Rémcovou kupni smlouvou, pouzivajici k tvorbé objedndvek E-VELKOOBCHOD na adrese
velkoobchod.irimon.cz, mohou v pribéhu sezény objednavat vybrané zboZi i za zvyhodnéné sezénni ceny. Jednotlivé nabidky jsou v priibéhu sezony zvefejhiovany na internetu
v E-VELKOOBCHODU a jejich délka trvani je vzdy ¢asové omezena. Tyto zvyhodnéné nabidky jsou platné pouze pro objednavky, zaslané prostrednictvim E-VELKOOBCHODU. Sou¢asné
je mozné vyuzit zvyhodnénych cen za baleni C1, C2 a C3, které jsou u vybranych komponent( vzdy zobrazeny sou¢asné s cenikovou cenou.

DODACI PODMINKY:

Spole¢nost IRIMON, spol. s r.o. (dale jen prodavajici) poskytuje na prodévané prvky zavlahovych, osvétlovacich a plotovych systémU nasledujici dodaci podminky:

(a) Dorué&eni na adresu kupujiciho po €R - p¥epravni sluzbou bez telefonické avizace do 24 hod.

Tento zpUsob je vhodny pro v8echny druhy zasilek spliujicich pl’evpravnl' podminky spole¢nosti PPL s terminem doruceni do druhého dne (pfi objednavce do 12 hod. dne predesiého).
Pri dorucovani zasilek prepravni sluzbou PPL je doprava po celé Ceské republice realizovana za nami dotované zvyhodnéné ceny dopravy s dorué¢enim do 24 hod.

(b) Dorué&eni na adresu kupujiciho po CR - pfepravni sluzbou s telefonickou avizaci do 24 hod.

Dodaci Ihiita od 8:00 do 18:00 nasleduijici pracovni den, nebude-li telefonicky dojednano jinak. PPL SA (SA - s telefonni avizaci) je sluZba spolecnosti PPL, kdy fidi¢ pred
doru¢enim zasilky aktivné komunikuje s pfiiemcem. Zakaznik bude predem telefonicky informovan o predpokladaném éase doruéeni zbozi a dojde k upfesnéni mista
predani. Tato sluzba je vhodna i pro variantu doruc¢eni zbozi pfimo na misto zakéazky, pokud doruc¢ovaci adresou neni sidlo firmy s celodennim provozem. Jedna se o nejpouzivanéjsi a
nejspolehlivéji zplsob prepravy.

(c) Doprava na adresu kupujiciho Praha - dodani kuryrni sluzbou v den objednani

Zbozi, které je skladem a objednate si ho do 12 hodin (Po-P4), Vam doruc¢ime jgété tentyz den. Sluzba je ur€ena pro doruéeni zasilek do hmotnosti 25 kg a nepresahujicich svymi rozméry
1x0,5x 0,5 m. Sluzbu je mozné vyuzit pouze pro dodani zbozi po Praze (PSC 1xx xx).

(d) Osobni odbér ze skladu prodavajiciho v Praze 9, Rozmberské 1272

Obvykly zplsob odbéru zbozi u vétsiny zakaznikl. Pfi osobnim odbéru zboZi je vhodné vzdy predem (telefonicky nebo uvedenim poZadovaného Gasového rozmezi vyzvednu-
ti zbozi do elektronické objednavky) sjednat termin vydani zasilky tak, aby zakaznik nemusel ¢ekat na vyskladnéni a aby si zasilku vyzved! jiz vyexpedovanou se vSemi doklady
a navody. Pri obdrzeni objednévky do 12 hod. bézného pracovniho dne Ize ve vétsing pripadu zajistit expedici jesté tentyz den v odpolednich hodinach (nejlépe po tel. domluveé).

U vsech internetovych objednavek (E-VELKOOBCHOD) nad 15 tis. K¢ bez DPH - je doprava zbozi ,STANDARD*“ ZDARMA*. Veskeré naklady na baleni a dopravu na
adresu zékaznika jsou pak hrazeny firmou IRIMON, spol. s r.o. Pro dorucenf zasilek je v tomto pfipadé pouzivana nami vybrana smluvni pfepravni sluzba (obvykle PPL). Prodavajici
si vyhrazuje pravo na pripadnou zménu prepravni sluzby bez predchoziho ohlaseni. Doru¢ovéni obvykle probiha na adresu prijemce do druhého dne.

* Doprava vétsiho a objemngjsiho zbo?i z kategorie XL typu kabelll, potrubi apod. je hrazena KUPUJICiIM POUZE u objednévek nepiesahujicich svou hodnotou éastku
30 tis. KEé bez DPH. U e-objedndvek nad 30 tis. bez DPH je doprava zbozi XL zdarma. Na polozky s oznaenim .XXL* se vztahuijf individualni pfepravni podminky. Tyto polozky jsou v
e-shopu oznaceny pfislusSnym symbolem. Kompletni pfepravni podminky a aktualni ceny prepravy naleznete v IRIMON E-VELKOOBCHOD na adrese velkoobchod.irimon.cz.

PLATEBNi PODMINKY:

Pravidelni zakaznici - instalaéni firmy s Ramcovou kupni smlouvou (RKS) — mohou platby za zboZzi provadét zplisobem, sjednanym v Ramcové kupni smlouvé. U zavedenych
zékaznik(l s Ramcovou kupni smlouvou a dobrou predeslou platebni moralkou je nej¢astéjs$im zplsobem platby bezhotovostni bankovni prevod s odloZzenou splatnosti. Platbu
je ale mozné provadét i hotové, platebni kartou, na dobirku nebo pfedem prevodem az do vyse sjednaného Uvérového rdmce.

Instalaéni firmy bez Ramcové kupni smlouvy — mohou platby za zbozi provadét bezhotovostnim bankovnim prevodem predem, hotové nebo platebni kartou pri prevzeti zbozi.
Bezhotovostni platba s odloZzenou splatnosti je mozna pouze na zakladé individualni dohody s prodavajicim na zaklade fadné potvrzené pisemné objednavky.

Ostatni zakaznici—musi platby za zboZi provadét pouze hotové nebo platebni kartou pfi prevzeti, dobirkou (hotové nebo platebni kartou u fidice prepravni spol.), nebo predem prevodem.

eIcse

VSeobecna zaruka 24 mésict od data prodeje
Na v&echny nové vyrobky bez rozdilll, pro vdechny typy zékaznik(l, se automaticky vztahuje standardni zaruka 24 mésict od data prodeje.

V pfipadé platby platebni kartou mize byt velkoobchodnim Klientim pretctovan bankovni poplatek dle sazebniku banky (obvykle 1 %).

Prodlouzena zaruka 36 mésict (pro IF a velkoobchodni klienty s RAmcovou kupni smlouvou)

Vztahuje se na vybrané kategorie prvkd nebo jednotlivé modely, které jsou specifikovany v Podrobnych zaru¢nich podminkach firmy IRIMON, spol. s r.0. a na www.irimon.cz.
Standardni i prodlouzenéa prodejni zéruka plyne od data prodeje a poskytuje ji firma IRIMON, spol. s r.o. Pro uznani naroku na standardni i prodlouzenou zaruku neni rozhodné
datum vyroby komponentu, ale datum prodeje.

Extra vyrobni zaruka 5 let (pro partnerské IF Hunter PARTNER, PREMIUM a TOP PREMIUM Partner)
Vztahuje se na vybrané kategorie prvkd nebo jednotlivé modely, které jsou specifikovany v Podrobnych zaru¢nich podminkach firmy IRIMON, spol. s r.0. a na www.irimon.cz.
Vyrobni zaruka 5 let od data vyroby nenahrazuje standardni nebo prodlouzenou zaruku od data prodeje, jen ji doplfuje a rozsifuje a nositeli téchto zaruk jsou vyrobci.

Hunter PARTNER garance 10 let (pro partnerské IF Hunter PARTNER, PREMIUM a TOP PREMIUM Partner)

Tuto exkluzivni zaruku poskytujeme partnerskym instala¢nim firmam u vybranych produktd HUNTER. Jedna se o nadstandardni prodlouZenou desetiletou zaruku HUNTER PARTNER
GARANCE poskytovanou firmou IRIMON, spol. s r.o. Tuto zaruku mohou uplatiiovat pouze partnerské firmy (HP, HPP, HTPP) s platnou Ramcovou kupni smlouvou

a bez nevyrovnanych finanénich zavazkud k poskytovateli zaruky, firmé IRIMON, spol. s r.o. Podminkou pro poskytnuti zaruky je provadéni udrzby na AZS v rozsahu dle Servisni knizky AZS.

Zakladni podminky vSech zaruk:

1. Vyrobek je instalovan instalaéni firmou v souladu s montaznim navodem a technologickymi predpisy.
2. Zavlazovaci systém, jehoz je vyrobek soucasti, je kazdoro¢né prokazatelné odborné zazimovan.
3. Vyrobek byl zakoupen u firmy IRIMON.

Bliz8i podminky pro poskytovani véech typl zaruk jsou uvedeny v Podrobnych zaru¢nich podminkach firmy IRIMON, spol. s r.o., které Ize obdrZzet na vyzadani nebo je mozné se
s nimi seznamit na webovych strankach www.irimon.cz.
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